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УТВЕРЖДАЮ

и. о. проректора по строительству и эксплуатации

________________ Е.Г. Ивахненко

«        » _______________ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по   текущему ремонту, приобретению и монтажа оборудования в здании УСК. С. Хоркиной, расположенного по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 3
1.1. Наименование и количество выполняемых работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Код ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Текущий ремонт, приобретение и монтаж оборудования в здании УСК С. Хоркиной, расположенного по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 3
	43.39.19.190

	усл.ед.
	1


1.2. Место выполнения работ (далее – объект): Здание УСК С. Хоркиной, расположенный по адресу: г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого,3.
1.3. Техническое задание на выполняемые работы

1.3.1. Работы должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией.

1.3.2. Работы должны быть выполнены из материалов Подрядчика. Подрядчик выполняет работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями договора, заключенного по результатам открытого конкурса. 

1.3.3. Подрядчик должен:

- организовать транспортировку материалов и дополнительного оборудования к месту проведения работ за счет собственных средств.

- обеспечить за свой счет необходимым инструментом и материалами для качественного и надлежащего выполнения обязательств по договору.

1.3.4. Работы по текущему ремонту объекта проводятся в условиях выполнения производственного процесса предприятия и его подразделений.

1.3.5. Въезд и выезд сотрудников Подрядчика осуществляется в строгом соответствии с пропускным режимом Заказчика.
1.3.6. Невозможность проживания персонала, проводящего работы, на объекте. 

1.3.7. В случае задействования иностранных рабочих для выполнения работ, такие работники должны иметь регистрацию в органах ФМС РФ, разрешение на работу, строительную квалификацию, подтвержденную установленными законодательством Российской Федерации документами. Рабочие, не имеющие соответствующих документов, допускаться к работе не будут.

1.4. Сроки выполнения работ

1.4.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору: 

- срок передачи объекта Подрядчику – не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения настоящего Договора;

- сроки выполнения Работ – 210 календарных дней с даты передачи объекта Подрядчику.

1.4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, без ущерба их качеству и в соответствии с Техническим заданием.

1.5. Требования к техническим характеристикам работ 

1.5.1. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

1.5.2. Технологии и методы производства работ должны соответствовать сметной документации, Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам.

1.5.3. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания работ в течение одного рабочего дня должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз строительного мусора, материалов, разборка ограждений и вывоз с территории Объекта, принадлежащего Подрядчику оборудования и инструментов, используемых для выполнения работ.
1.6. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ 

1.6.1. Используемые материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, в том числе Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Используемые в рамках выполнения работ товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не восстановленные, не после ремонта.

1.6.2. Применяемые материалы должны быть обеспечены сертификатами, протоколами сертификационных испытаний и др. документами, удостоверяющими их качество (при наличии).

1.6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. В случае обнаружения несоответствий Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

1.6.4. При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов (товаров).

1.6.5. Складирование и хранение материалов (товаров) должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы.

1.6.6. При приеме выполненных работ вместе с актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Заказчику должна предъявляться исполнительная документация по выполненным Работам, в соответствии с РД-11-02-2006.

1.6.7. В процессе и по окончании выполнения работ Подрядчик обеспечивает погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора.

1.6.8. Особые требования к отдельным материалам (товарам):

(В случае, если в документации открытого конкурса указаны ссылки на товарные знаки – читать «или эквивалент»).
	№ п.п.
	Наименование
	Государственный стандарт

	
	РАЗДЕЛ 1. Материалы применяемые при капитальном  ремонте
	

	1
	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм
	ГОСТ 379-2015 Кирпич, камни. блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия.

	2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия.

	3
	Краска фасадная, АКРИАЛ или эквивалент
	ГОСТ Р 70087-2022 Краски водно-дисперсионные для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями. Технические условия

	4
	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения
	ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия.

	5
	Шпатлевка финишная гипсовая
	ГОСТ Р 58278-2018 Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия

	6
	Краска водно-дисперсионная акриловая, ВДА или эквивалент
	ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия.

	7
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

	8
	Каркасы металлические
	ГОСТ 23118— 2019 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Общие технические условия

	9
	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	ГОСТ Р 57997— 2017 АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СВАРНЫЕ, СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Общие технические условия

	10
	Чиллер моноблочного типа
	ГОСТ Р 58541.4- 2019 КОНДИЦИОНЕРЫ, АГРЕГАТИРОВАННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ЖИДКОСТИ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧИЛЛЕРЫ С КОМПРЕССОРАМИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Требования

	11
	Водный раствор пропиленгликоля (40% ПГ)
	ГОСТ 33341 — 2015 СОСТАВЫ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩИЕ ВСЕСЕЗОННЫЕ И ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ СИСТЕМ Технические условия

	12
	Бак расширительный 450л
	ГОСТ Р 54803-2011. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия

	13
	Вставка гибкая ф/ф Ду150,Ру16
	ГОСТ Р 51571-2000. Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические требования.

	14
	Контрольные ограничительные стержни DN150 PN10/16
	ГОСТ Р 51571-2000. Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические требования.

	15
	Вставка гибкая ф/ф Ду100,Ру16
	ГОСТ Р 51571-2000. Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические требования.

	16
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм
	ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

	17
	Затвор поворотный дисковый Ду 125,Ру16
	ГОСТ 13547- 2015 Арматура трубопроводная ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ Общие технические условия

	18
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

	19
	Затвор поворотный дисковый Ду 150,Ру16
	ГОСТ 13547- 2015 Арматура трубопроводная ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ Общие технические условия

	20
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

	21
	Затвор поворотный дисковый Ду200,Ру16
	ГОСТ 13547- 2015 Арматура трубопроводная ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ Общие технические условия

	22
	Клапан обратный м/ф Ду200,Ру16,110С, чугун
	ГОСТ 33423-2015 Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия

	23
	Фильтр чугунный ф/ф Ду200
	ГОСТ Р 58810-2020
Оборудование для подготовки воды внутри зданий. Механические фильтры. Часть 2. Очистка от частиц с размерами от 1 до 80 мкм. Требования к рабочим характеристикам, безопасности и методам испытаний

	24
	Насос циркуляционный
	ГОСТ 31839-2012

Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности.

	25
	Теплообменник пластинчатый разборный
	ГОСТ 15518-87 Аппараты теплообменные пластинчатые. Типы, параметры и основные размеры.

	26
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением
	ГОСТ Р 59553-2021 Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия



	27
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1"х1", с внутренним резьбовым присоединением
	ГОСТ Р 59553-2021 Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия



	28
	Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром: 25 мм
	ГОСТ Р 59125-2020 Национальный стандарт Российской Федерации Арматура трубопроводная

Клапаны предохранительные для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктов. Общие технические условия

	29
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
	ГОСТ 32528-2013 Трубы стальные бесшовные

горячедеформированные. Технические условия

	30
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
	ГОСТ 32528-2013 Трубы стальные бесшовные

горячедеформированные. Технические условия

	31
	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
	ГОСТ 17375-2001, Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые..

	32
	Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8-133х5 мм
	ГОСТ 17376-2001, Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали.  Тройники. 

	33
	Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8-159х6 мм
	ГОСТ 17376-2001, Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. 

	34
	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм
	ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы.

	35
	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-108х4 мм
	ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы.

	36
	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм
	ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы.

	37
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	ГОСТ 32528-2013 Трубы стальные бесшовные

горячедеформированные. Технические условия

	38
	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	ГОСТ 17375-2001, Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые..

	39
	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм
	ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы.

	40
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм
	ГОСТ 32528-2013 Трубы стальные бесшовные

горячедеформированные.

Технические условия

	41
	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм
	ГОСТ 17375-2001, Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые..

	42
	Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-108х4 мм
	ГОСТ 17376-2001, Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали.  Тройники. 

	43
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	ГОСТ 32528-2013 Трубы стальные бесшовные

горячедеформированные.

Технические условия

	44
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

	45
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

	46
	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 19 мм, самоклеящаяся
	ГОСТ Р 56729-2015 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия

	47
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
	ГОСТ Р 8.905-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний

	48
	Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С)
	ГОСТ 4.156-85 Система показателей качества продукции. Термометры манометрические. Термометры и терморегулирующие устройства дилатометрические и биметаллические. Номенклатура показателей

	49
	Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2"
	ГОСТ Р 59125-2020 Национальный стандарт Российской Федерации Арматура трубопроводная

Клапаны предохранительные для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктов. Общие технические условия

	50
	Профиль монтажный
	ГОСТ 24045— 2016 ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ГНУТЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Технические условия

	51
	Грунтовка ГФ-021 или эквивалент
	ГОСТ 25129-2020 Грунтовка ГФ-021. Технические условия

	52
	Мастика (грунтовочный состав) двухкомпонентная на полиуретановой основе, для защиты различных металлоконструкций от атмосферной коррозии
	ГОСТ 34667.5-2021 Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы



	53
	Эмаль ПФ-115, серая или эквивалент
	ГОСТ Р 51691-2008 Группа Л24 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Материалы лакокрасочные ЭМАЛИ

Общие технические условия

	54
	Мастика Вектор-1214 антикоррозийная или эквивалент
	ГОСТ 34667.5-2021 Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы

	55
	Преобразователь частоты (15 кВт)
	ГОСТ 24607-88. Преобразователи частоты полупроводниковые. Общие технические требования

	56
	Шкаф управления насосами ЩУЦН-5321-15 или эквивалент
	ГОСТ 32397-2020
Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия

	57
	Регулятор температуры воздуха AQUA 230TF/D или эквивалент
	ГОСТ Р 8.673-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Основные термины и определения

	58
	Датчик-реле давления ДД-1,6
	ГОСТ Р 8.673-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Основные термины и определения

	59
	Датчик потока  Pahlen или эквивалент
	ГОСТ Р 8.673-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Основные термины и определения

	60
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования



	61
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм
	ГОСТ 17020-78 Прижимы, держатели и пояски для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры



	62
	Кабель контрольный КПоПЭнг(A)-FRHF 4х1
	ГОСТР 58342- 2019 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ Общие технические условия

	63
	Выключатели автоматические: ВА-99 800/1000А 3 полюса 35 кА
	ГОСТ IEC 60947-2-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели

	64
	Комплект расширителей выводов прямые (3шт) для В99/800 800А 50мм
	ГОСТ 29137-91Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования

	65
	Щиты с монтажной панелью ЩМП-16.8.4-074 У2, размер 1600х800х400 мм, степень защиты IP54
	ГОСТ 32397-2020 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия

	66
	Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ200h80/3, шириной 200 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м или эквивалент
	ГОСТ Р 52868-2021 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний

	67
	Крышка для лотка  300мм L=3000 с заземлением
	ГОСТ Р 52868-2021 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний

	68
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 25 мм
	ГОСТ Р 58621-2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов МЕТАЛЛОРУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Общие технические условия

	69
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х185мс(N)-1000
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	70
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х6-1000
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	71
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х6-1000
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия


1.7. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ 

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить выполнение работ по предмету настоящего Договора в полном соответствии с требованиями:

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить полное соблюдение требований, предусмотренных договором, выполнить работы в соответствии с действующими СНиП и ГОСТами, в том числе:

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением № 1)

СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр)

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»

Приказ от 11 декабря 2020 года N 883н Министерства труда и социальной защиты РФ Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте

Раздел 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
1.1. Определение начальной (максимальной) цены Договора произведено сметным расчетом. 

1.2. Начальная (максимальная) цена Договора была определена сметным расчетом стоимости текущего ремонта (приложения к настоящему разделу документации) и составляет 24 716 822 (двадцать четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч восемьсот двадцать два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20 % - 4 119 470 (четыре миллиона сто девятнадцать тысяч четыреста семьдесят) рублей 40 копеек.

1.3. Сметный расчет по объекту – «Здание УСК С. Хоркиной, расположенный по адресу: г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого,3»;
 Сметный расчет: «Текущий ремонт чиллера и приобретение оборудования  в здании УСК. С. Хоркиной, расположенного по адресу: г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 3»
 ЛСР-02-01-01 «Общестроительные и монтажные работы»;
в электронной форме - является неотъемлемым приложением к настоящей документации.
	Начальник управления по строительству, текущему и капитальному ремонту                               
	
	
	
	И.К.Юдин

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка 
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