Спецификация 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	Корпус №10 аудитория 3-36а
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	
	Стены
	
	

	1
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: откосов и стен
	м2
	100

	
	Монтажные работы
	
	


	
	Стены
	
	

	2
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен
	 м2
	100

	3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	 м2
	100

	4
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	 м2
	100

	5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	 м2
	100

	
	Электромонтажные  работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	6
	Демонтаж: выключателей, розеток
	 шт
	2

	
	Монтажные работы
	
	

	7
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	2

	
	В том числе
	
	

	
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	шт
	2

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент
	шт
	2

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	шт
	2

	8
	Интернет розетка установка 
	шт
	1

	
	В том числе:
	
	

	
	Интернет-розетка "Legrand" двойная или эквивалент
	шт
	1

	
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П
	коробка
	1

	9
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	м
	7

	10
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	 м
	7

	
	В том числе:
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	 м
	7

	11
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	 м
	2,6

	12
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	 м
	2,6

	
	В том числе:
	
	

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент
	м
	2,6

	13
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	1

	
	В том числе:
	
	

	
	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА
	шт
	1

	
	Корпус №12 аудитория 8-10
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	
	Полы
	
	

	14
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	 м2
	53,52

	15
	Разборка плинтусов: деревянных
	 м
	30

	16
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм
	 м2
	53,52

	
	Стены
	
	

	17
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: стен и откосов.
	м2
	82

	
	Монтажные работы
	
	

	
	Полы
	
	

	18
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	 м2
	53,52

	19
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре) или эквивалент
	 м2
	53,52

	20
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих размер 22х49 мм с кабель-каналом
	 м
	30

	
	Стены
	
	

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	 м2
	82

	22
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	 м2
	82

	23
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
	 м2
	82

	24
	Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	 м2
	82

	25
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона.
	м
	30

	
	В том числе:
	
	

	
	Отбойник из ЛДСП шириной 200мм 
	м
	30,3

	
	Откосы
	
	

	26
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	 м2
	3,47

	27
	 Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм 
	 м2
	3,47

	28
	 Установка : профиля углового алюминиевого перфорированного PL 21х21 мм
	 м
	5,6

	29
	Установка уголков ПВХ на клее размер 20х20 мм
	 м
	5,4

	30
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	 м2
	3,47

	
	Потолок
	
	

	31
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	 м2
	53,52

	
	В том числе:
	
	

	
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент
	м2
	55,1256

	
	Прочие работы
	
	

	32
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	3,5655

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	3,5655

	
	Сантехнические работы, Отопление
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	34
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	м
	19

	35
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	 шт
	2

	
	Монтажные работы
	
	

	36
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,03864

	
	В том числе:
	
	

	
	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт
	шт
	24

	
	Комплект для радиатора 3/4 без кронш.
	шт
	2

	37
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	 м
	15

	38
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	 соединение
	42

	
	В том числе:
	
	

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм
	м
	15,375

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	шт
	21,45

	39
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	 м
	4

	40
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	соединение
	2

	
	В том числе:
	
	

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм
	м
	4,1

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	 шт
	6,68

	
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	2

	
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	5

	
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм
	шт
	5

	
	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм
	шт
	5

	41
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	4

	
	В том числе:
	
	

	
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой
	шт
	4

	
	Прочие  работы
	
	

	42
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,2018

	43
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	0,2018

	
	Электромнтажные работы,
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	44
	Демонтаж: выключателей, розеток
	 шт
	6

	45
	Демонтаж щита распределительного 
	шт
	1

	
	Монтажные работы
	
	

	46
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	 шт
	8

	
	В том числе:
	
	

	
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент
	шт
	8

	47
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	 шт
	4

	
	В том числе:
	
	

	
	Розетка скрытой проводки с заземлением
	 шт
	4

	
	Рамка типа  "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент
	 шт
	4

	48
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	 шт
	2

	
	В том числе:
	
	

	
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	 шт
	2

	
	Рамка  типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент
	 шт
	2

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	шт
	6

	
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П
	коробка
	10

	49
	Интернет розетка установка 
	шт
	2

	
	В том числе:
	
	

	
	Интернет-розетка  типа "Legrand" одинарная или эквивалент
	шт
	2

	
	Рамка  типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент
	 шт
	2

	50
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	 м
	10

	51
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	 м
	10

	
	В том числе:
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000
	 м
	10

	52
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	 м
	44

	
	В том числе:
	
	

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	44

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм
	 шт
	44

	53
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	 м
	44

	
	В том числе
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000
	 м
	44

	54
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	 м
	59

	
	В том числе
	
	

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	59

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм
	 шт
	59

	55
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	 м
	59

	
	В том числе
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000
	 м
	59

	56
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	 м
	6

	57
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	 м
	6

	
	В том числе
	
	

	
	Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121
	м
	6

	58
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	 м
	110

	
	В том числе
	
	

	
	Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121
	м
	110

	59
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Кабель-канал (короб) 40х16 мм)
	м
	5

	
	Корпус №12 аудитория 8-14
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	
	Полы
	
	

	60
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	 м2
	53,52

	61
	Разборка плинтусов: деревянных
	 м
	37

	62
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм
	 м2
	53,52

	
	Стены
	
	

	63
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: стен и откосов
	м2
	82

	
	Монтажные работы
	
	

	
	Полы
	
	

	64
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	 м2
	53,52

	65
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре или эквивалент
	 м2
	53,52

	66
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , размер 22х49 мм с кабель-каналом
	 м
	37

	
	Стены
	
	

	67
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	 м
	10

	68
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	 м2
	95

	69
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	 м2
	95

	70
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
	 м2
	95

	71
	Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	 м2
	95

	72
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона.
	 м
	37

	
	В том числе:
	
	

	
	Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (ПРИМ.)
	м
	37,37

	
	Откосы
	
	

	73
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	 м2
	5,2

	74
	 Финишная шпатлевка откосов толщ. 2 мм.
	 м2
	5,2

	75
	 Установка : профиля углового алюминиевого перфорированного PL 21х21 мм
	 м
	5,6

	76
	Установка уголков ПВХ на клее размер 20х20 мм
	 м
	5,4

	77
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	 м2
	5,2

	
	Потолок
	
	

	78
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	 м2
	53,52

	
	В том числе:
	
	

	
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент
	м2
	55,1256

	
	Прочие  работы
	
	

	79
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	3,5732

	80
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	3,5732

	
	Сантехнические  работы. Отопление.
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	81
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	 м
	19

	82
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	 шт
	3

	
	Монтажные работы
	
	

	83
	Установка радиаторов: стальных
	 кВт
	5,796

	
	В том числе:
	
	

	
	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт
	шт
	36

	
	Комплект для радиатора 3/4 без кронш.
	шт
	3

	84
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	15

	85
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	 соединение
	42

	
	В том числе:
	
	

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм
	м
	15,375

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	 шт
	21,45

	86
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	 м
	4

	87
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	соединение
	2

	
	В том числе:
	
	

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм
	м
	4,1

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	 шт
	6,68

	
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	2

	
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	5

	
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм
	шт
	5

	
	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм
	шт
	5

	88
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	4

	
	В том числе:
	
	

	
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой
	шт
	4

	
	Прочие  работы
	
	

	89
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,2818

	90
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	0,2818

	
	Электромонтажные   работы. 
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	91
	Демонтаж: выключателей, розеток
	 шт
	6

	92
	Демонтаж щита распределительного
	шт
	1

	
	Монтажные работы
	
	

	93
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	 шт
	16

	
	В том числе
	
	

	
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент
	шт
	16

	94
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	 шт
	4

	
	В том числе
	
	

	
	Розетка скрытой проводки с заземлением
	 шт
	4

	
	Рамка типа  "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент
	 шт
	4

	95
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	 шт
	2

	
	В том числе
	
	

	
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	 шт
	2

	
	Рамка  типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент
	 шт
	2

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	 шт
	6

	
	Коробка расп УК-2П ределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой 
	коробка
	10

	96
	Интернет розетка установка
	шт
	2

	
	В том числе
	
	

	
	Интернет-розетка типа  "Legrand" одинарная или эквивалент
	шт
	2

	
	Рамка типа  "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент
	 шт
	2

	97
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	 м
	10

	98
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	 м
	10

	
	В том числе
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000
	 м
	10

	99
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	 м
	44

	
	В том числе:
	
	

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	44

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм
	шт
	44

	100
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	 м
	44

	
	В том числе:
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000
	 м
	44

	101
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	 м
	59

	
	В том числе
	
	

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	59

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм
	шт
	59

	102
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	 м
	59

	
	В том числе:
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000
	 м
	59

	103
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	 м
	6

	104
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	 м
	6

	
	В том числе
	
	

	105
	Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121
	м
	6

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	 м
	110

	
	В том числе
	
	

	
	Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121
	м
	110

	106
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (кабель-канал (короб) 40х16 мм)
	 м
	5

	
	Кондиционирование.
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	107
	Демонтаж сплит-систем 
	компл
	1

	
	Монтажные работы
	
	

	108
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	 отверстие
	1

	109
	Устройство в бетонных конструкциях стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	 м
	20

	110
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	
	В том числе
	
	

	
	КОНДИЦИОНЕР GENERAL CLIMATE GC-RE24HR1 / GU-RE24H1 или эквивалент
	шт.
	1

	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
	кг
	0,3

	
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1

	
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	 м
	20

	
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х1,5 мм2
	 м
	12

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	20

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	20

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 6 мм
	 м
	2

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	 м
	2

	
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	м
	20

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	 м
	20

	
	Установка кронштейнов под оборудование
	 кг
	5


