Спецификация 
*при наличии в документах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, читать «или эквивалент».
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	Корпус №13
	
	

	
	Аудитория 2-13
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	
	Полы
	
	

	
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2
	0,3424

	
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м
	0,242

	
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,3424

	
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4  до толщ..50мм
	100 м2
	-0,3424

	
	.Демонтаж накладного профиля (порога) (Укладка металлического накладного профиля (порога))
	100 м
	0,01

	
	Стены в аудиториях
	
	

	
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: СТЕН
	м2
	57,66

	
	Двери
	
	

	
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,023

	
	Монтажные работы
	
	

	
	Потолок
	
	

	
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	0,3424

	
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS
	м2
	35,2672

	
	Двери
	
	

	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	2,3

	
	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотные
	м2
	2,3

	
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,056

	
	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	6,272

	
	Стены в аудиториях
	
	

	
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	0,5

	
	Раствор готовый штукатурный, цементно-известковый, состав 1:1:9
	м3
	0,01

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,5766

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20,181

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен
	100 м2
	0,5766

	
	Раствор известково-гипсовый
	м3
	0,69192

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,5766

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20,181

	
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности)
	100 м2
	0,5766

	
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	6,516

	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,5766

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	207,576

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,5766

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20,181

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная
	т
	0,036326

	
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона.
	10 м
	1,6133333

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	0,81312

	
	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х70 мм
	100 шт
	0,2688889

	
	Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (ПРИМ.)
	м
	16,294666

	
	Откосы
	
	

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ОТКОСЫ
	100 м2
	0,019108

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,66878

	
	ПРИМ. Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм (Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску)
	100 м2
	0,019108

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	4,58592

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,019108

	
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,000382

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,001204

	
	ПРИМ. Установка : Профиль угловой алюминиевый перфорированный (Установка уголков ПВХ на клее)
	100 м
	0,2246

	
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 21х21 мм
	10 м
	2,246

	
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,056

	
	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм
	10 м
	0,56

	
	Полы
	
	

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,3424

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ..50мм
	100 м2
	0,3424

	
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	т
	0,6848

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2
	0,3424

	
	Плитка керамическая глазурованная для полов рельефная, квадратная и прямоугольная с многоцветным рисунком, декорированная методом сериографии, толщина 11 мм
	м2
	34,9248

	
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,242

	
	Плитки керамические глазурованные, плинтусные, высота 80 мм
	м
	24,442

	
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	
	Планка алюминиевая, шовная, толщина 3 мм, ширина 30 мм (ПОРОГ)
	м
	1,05

	
	Прочие работы
	
	

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,000448

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	4,000448

	
	Сантехнические работы. Отопление
	
	

	
	Демонтажные работы
	 
	 

	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,19


	
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,02

	
	Монтажные работы
	 
	 

	
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,03864

	
	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт
	шт
	24

	
	Комплект для радиатора 3/4 без кронш.
	шт
	2

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,15

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,42

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм
	м
	15,375

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	2,145

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,04

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,02

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм
	м
	4,1

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	10 шт
	0,668

	
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	2

	
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	5

	
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм
	шт
	5

	
	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм
	шт
	5

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	4

	
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой
	шт
	4


	
	Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,2018

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	0,2018

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	 Демонтажные работы
	 
	 

	
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,05

	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,09

	
	ПРИМ. Демонтаж кабель-канала  (Короба пластмассовые: шириной до 40 мм)
	100 м
	0,2

	
	Монтажные работы
	 
	 

	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,09

	
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА
	шт
	9

	
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,01

	
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,1

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,01

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,1

	
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,08

	
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	100 шт
	0,1

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,08

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,8

	
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	8

	
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	8

	
	Интернет розетка установка (Прим.)
	шт
	2

	
	GLOSSA Розетка телефон/компьютер RJ11+RJ45 категория 5е в рамку белая
	шт
	1

	
	Интернет-розетка "Legrand" одинарная
	шт
	1

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,02

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,26

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,26

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,026

	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,98

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	98


	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	8

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,98

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,038

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,06

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,33

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,33

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	33

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	1,85

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	185

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	3

	
	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА
	шт
	1

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С.  Применительно:Выключатели автоматические, однополюсной,электромагнитные, на ток д16 А
	шт
	2

	
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт
	1

	
	Шкаф ЩРН 24 (АВВ mistral)
	шт
	1

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02

	
	ПРИМ. Подключение к патч-панели кабелей  (Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием)
	100 шт
	0,12

	
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная
	10 шт
	1,2

	
	Кондиционирование.
	
	

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,01

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01
	100 отверстий
	0,01

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм
	шт
	0,052

	
	Устройство в бетонных конструкциях стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,1

	
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	
	Настенная сплит-система General Climate GC / GU-A09HR
	шт
	1

	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
	кг
	0,3

	
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1

	
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	10 м
	1

	
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х1,5 мм2
	1000 м
	0,01

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	10

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	10

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 6 мм
	10 м
	1

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1

	
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	м
	10

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1

	
	Аудитория 102 Корпус 14
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	 Демонтажные работы
	 
	 

	
	Полы
	 
	 

	
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2
	0,6024

	
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м
	0,37

	
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,6024

	
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4  до толщ..50мм
	100 м2
	-0,6024

	
	ПРИМ.Демонтаж накладного профиля (порога) (Укладка металлического накладного профиля (порога))
	100 м
	0,01

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных
	100 м2
	0,8755

	
	. Монтажные работы
	 
	 

	
	Потолок
	 
	 


	
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	0,6024

	
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS
	м2
	62,0472

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,8755

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	30,6425

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен
	100 м2
	0,8755

	
	Раствор известково-гипсовый
	м3
	1,5759


	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,8755

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	30,6425

	
	ПРИМ. СТЕКЛОХОЛСТ (Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности)
	100 м2
	0,8755

	
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	9,893

	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,8755

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	315,18

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,8755

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	30,6425

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная
	т
	0,055157

	
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона.
	10 м
	1,6

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	0,8064

	
	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х70 мм
	100 шт
	0,2666667

	
	Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (ПРИМ.)
	м
	16,16

	
	Откосы
	 
	 

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ОТКОСЫ
	100 м2
	0,054

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,89

	
	ПРИМ. Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм (Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску)
	100 м2
	0,054

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	12,96

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,054

	
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,00108

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,003402

	
	ПРИМ. Установка : Профиль угловой алюминиевый перфорированный (Установка уголков ПВХ на клее)
	100 м
	0,2808

	
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 21х21 мм
	10 м
	2,808

	
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,056

	
	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм
	10 м
	0,56

	
	Полы
	 
	 

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,6024

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ..50мм
	100 м2
	0,6024

	
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	т
	1,2048

	
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2
	0,6024

	
	Ламинат "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре)
	м2
	61,746

	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,37

	
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом
	м
	37,37

	
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	
	Планка алюминиевая, шовная, толщина 3 мм, ширина 30 мм (ПОРОГ)
	м
	1,05

	
	 Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	10,977798

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	10,977798

	
	Отопление
	
	

	
	. Демонтажные работы
	 
	 

	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,38

	
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,04

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,07728

	
	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт
	шт
	48

	
	Комплект для радиатора 3/4 без кронш.
	шт
	4

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,3

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,84

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм
	м
	30,75

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	4,29

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,08

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,04

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм
	м
	8,2

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	10 шт
	1,336

	
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	4

	
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	10

	
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм
	шт
	10

	
	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм
	шт
	10

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	8

	
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой
	шт
	8

	
	 Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,4036

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	0,4036

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	. Демонтажные работы
	 
	 

	
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,1

	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,09

	
	ПРИМ. Демонтаж кабель-канала  (Короба пластмассовые: шириной до 40 мм)
	100 м
	0,17

	
	ПРИМ.Демонтаж (Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг)
	шт
	1

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,11

	
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА
	шт
	11

	
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,02

	
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,2

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,02

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,2

	
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,25

	
	Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами
	100 шт
	0,25

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,25

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	2,5

	
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	20

	
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	20

	
	Интернет розетка установка (Прим.)
	шт
	25

	
	Интернет-розетка "Legrand" двойная
	шт
	25

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,25

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,63

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,63

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,063

	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1,2

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	120

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	12

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,8

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,08

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,4

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,04

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,55

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,55

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	55

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	3

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	300

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,1

	
	Кабель HDMI
	м
	10

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,1

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,1

	
	Кабель HDMI
	м
	10

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	16

	
	Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА
	шт
	13

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	шт
	2

	
	ПРИМ.:Выключатели автоматические:  1Р 6А, характеристика С (Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С)
	шт
	1

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм
	100 отверстий
	0,02

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06 (ДО 350мм)
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм
	шт
	1

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,04

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м
	0,04

	
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	4

	
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт
	1

	
	Шкаф ЩРН 36 (АВВ mistral)
	шт
	1

	
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	2

	
	Камера видеонаблюдения Hikvision
	шт
	2

	
	ST Macroscop. Лицензия
	шт
	2

	
	ПРИМ. Подключение к патч-панели кабелей  (Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием)
	100 шт
	0,48

	
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная
	10 шт
	4,8

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-панель RJ-45 110 типа, UTP, категория 5е, Dual IDC, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19", с органайзером
	шт
	1

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-1M-GY
	шт
	25

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-3M-GY
	шт
	25

	
	Кондиционирование
	
	

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,01

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01
	100 отверстий
	0,01

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм
	шт
	0,052

	
	Устройство в бетонных конструкциях стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,1

	
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	
	КОНДИЦИОНЕР GENERAL CLIMATE GC-RE24HR1 / GU-RE24H1
	шт.
	1

	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
	кг
	0,3

	
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1

	
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	10 м
	1

	
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х1,5 мм2
	1000 м
	0,01

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	10

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	10

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 6 мм
	10 м
	1

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1

	
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	м
	10

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1

	
	Аудитория 104
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	 
	 

	
	Полы
	 
	 

	
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2
	0,36

	
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м
	0,23

	
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,36

	
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4  до толщ..50мм
	100 м2
	-0,36

	
	ПРИМ.Демонтаж накладного профиля (порога) (Укладка металлического накладного профиля (порога))
	100 м
	0,01

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных
	100 м2
	0,6

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Потолок
	 
	 

	
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	0,36

	
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS
	м2
	37,08

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,6

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	21

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен
	100 м2
	0,6

	
	Раствор известково-гипсовый
	м3
	1,08

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,6

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	21

	
	ПРИМ. СТЕКЛОХОЛСТ (Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности)
	100 м2
	0,6

	
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	6,78

	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,6

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	216

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,6

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	21

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная
	т
	0,0378

	
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона.
	10 м
	1,6

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	0,8064

	
	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х70 мм
	100 шт
	0,2666667

	
	Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (ПРИМ.)
	м
	16,16

	
	Откосы
	 
	 

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ОТКОСЫ
	100 м2
	0,027

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,945

	
	ПРИМ. Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм (Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску)
	100 м2
	0,027

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	6,48

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,027

	
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,00054

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,001701

	
	ПРИМ. Установка : Профиль угловой алюминиевый перфорированный (Установка уголков ПВХ на клее)
	100 м
	0,1684

	
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 21х21 мм
	10 м
	1,684

	
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,056

	
	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм
	10 м
	0,56

	
	Полы
	 
	 

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,448

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ..50мм
	100 м2
	0,448

	
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	т
	0,896

	
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2
	0,448

	
	Ламинат "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре)
	м2
	45,92

	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,28

	
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом
	м
	28,28

	
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	
	Планка алюминиевая, шовная, толщина 3 мм, ширина 30 мм (ПОРОГ)
	м
	1,05

	
	 Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	6,91477

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	6,91477

	
	Отопление
	
	

	
	 Демонтажные работы
	 
	 

	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,19

	
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,02

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,03864

	
	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт
	шт
	24

	
	Комплект для радиатора 3/4 без кронш.
	шт
	2

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,15

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,42

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм
	м
	15,375

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	2,145

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,04

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,02

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм
	м
	4,1

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	10 шт
	0,668

	
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	2

	
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	5

	
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм
	шт
	5

	
	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм
	шт
	5

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	4

	
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой
	шт
	4

	
	 Прочие
	
	

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,2018

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	0,2018

	
	Электромонтажные
	
	

	
	. Демонтажные работы
	 
	 

	
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,08

	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,08

	
	ПРИМ.Демонтаж (Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг)
	шт
	1

	
	ПРИМ. Демонтаж кабель-канала  (Короба пластмассовые: шириной до 40 мм)
	100 м
	0,07

	
	. Монтажные работы
	 
	 

	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,11

	
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА
	шт
	11

	
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,02

	
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,2

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,02

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,2

	
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,12


	
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	100 шт
	0,12

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,12

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	1,2

	
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	10

	
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	10

	
	Интернет розетка установка (Прим.)
	шт
	3

	
	Интернет-розетка "Legrand" одинарная
	шт
	1

	
	Интернет-розетка "Legrand" двойная
	шт
	2

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,03

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,25

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,25

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,025

	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,5

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	75

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	7,5

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	30

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,03

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,45

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,045

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,85

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,8

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	80

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,06

	
	Кабель HDMI
	м
	6

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,04

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,04

	
	Кабель HDMI
	м
	4

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	8

	
	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА
	шт
	6

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С.  Применительно:Выключатели автоматические, однополюсной,электромагнитные, на ток д16 А
	шт
	2

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	1

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 32А, характеристика С
	шт
	1

	
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт
	1

	
	Шкаф ЩРН 24 (АВВ mistral)
	шт
	1

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм
	100 отверстий
	0,02

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06 (ДО 350мм)
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм
	шт
	1

	
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	1

	
	Камера видеонаблюдения Hikvision
	шт
	1

	
	ST Macroscop. Лицензия
	шт
	1

	
	Коммутатор служебной связи
	шт
	1

	
	Коммутатор Cisco CBS250-24P-4X
	шт
	1

	
	ПРИМ. Подключение к патч-панели кабелей  (Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием)
	100 шт
	0,24

	
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная
	10 шт
	2,4

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"
	шт
	1

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	2

	
	Кабельный организатор 19, 1U Hyperline CM-1U-V3H2-ML
	шт
	2

	
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт
	0,01

	
	Блок силовых розеток 19"
	шт
	1

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-1M-GY
	шт
	15
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	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-3M-GY
	шт
	15

	
	Кондиционирование
	
	

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,01

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01
	100 отверстий
	0,01

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм
	шт
	0,052

	
	Устройство в бетонных конструкциях стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,05

	
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	
	Сплит-система General Climate GC/GU-A18HR1 (внутренний блок/наружный блок)
	шт
	1

	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
	кг
	0,3

	
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1

	
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	10 м
	0,5

	
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х1,5 мм2
	1000 м
	0,005

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	5

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	5

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 6 мм
	10 м
	0,5

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	0,5

	
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	м
	5

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	0,5

	
	Аудитория 108
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	. Демонтажные работы
	 
	 

	
	Полы
	 
	 

	
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2
	0,448

	
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м
	0,28

	
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,448

	
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4  до толщ..50мм
	100 м2
	-0,448

	
	ПРИМ.Демонтаж накладного профиля (порога) (Укладка металлического накладного профиля (порога))
	100 м
	0,01

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных
	100 м2
	0,65

	
	Раздел 2. Монтажные работы
	 
	 

	
	Потолок
	 
	 

	
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	0,448

	
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS
	м2
	46,144

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,65

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	22,75

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен
	100 м2
	0,65

	
	Раствор известково-гипсовый
	м3
	1,17

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,65

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	22,75

	
	ПРИМ. СТЕКЛОХОЛСТ (Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности)
	100 м2
	0,65

	
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	7,345

	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,65

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	234

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,65

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	22,75

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная
	т
	0,04095

	
	Откосы
	 
	 

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ОТКОСЫ
	100 м2
	0,027

	494
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,945

	
	ПРИМ. Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм (Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску)
	100 м2
	0,027

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	6,48

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,027

	495
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,00054

	496
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,001701

	
	ПРИМ. Установка : Профиль угловой алюминиевый перфорированный (Установка уголков ПВХ на клее)
	100 м
	0,2246

	
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 21х21 мм
	10 м
	2,246

	
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,056

	
	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм
	10 м
	0,56

	
	Полы
	 
	 

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,448

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ..50мм
	100 м2
	0,448

	
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	т
	0,896

	
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2
	0,448

	
	Ламинат "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре)
	м2
	45,92

	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,28

	
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом
	м
	28,28

	
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	
	Планка алюминиевая, шовная, толщина 3 мм, ширина 30 мм (ПОРОГ)
	м
	1,05

	
	. Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	8,15963

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	8,15963

	
	Отопление
	
	

	
	 Демонтажные работы
	 
	 

	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,285

	
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,03

	
	. Монтажные работы
	 
	 

	
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,05796

	
	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт
	шт
	36

	
	Комплект для радиатора 3/4 без кронш.
	шт
	3

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,225

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,63

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм
	м
	23,0625

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	3,2175

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,06

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,03

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм
	м
	6,15

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	10 шт
	1,002

	
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	3

	
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	7

	
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм
	шт
	7

	
	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм
	шт
	7

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	6

	
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой
	шт
	6

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	. Демонтажные работы
	 
	 

	
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,09

	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,11

	
	ПРИМ. Демонтаж кабель-канала  (Короба пластмассовые: шириной до 40 мм)
	100 м
	0,1

	
	ПРИМ.Демонтаж (Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм)
	шт
	1

	
	. Монтажные работы
	 
	 

	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,11

	
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА
	шт
	11

	
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,03

	
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,3

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,03

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,3

	
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,14

	
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	100 шт
	0,14

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,14

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	1,4

	
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	12

	
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	12

	
	Интернет розетка установка (Прим.)
	шт
	14

	
	Интернет-розетка "Legrand" двойная
	шт
	14

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,14

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,41

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,41

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,006

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,035

	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1,01

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	101

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	10,1

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,36

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,036

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,65

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,065

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,42

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,42

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	42

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	2

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	200

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,06

	
	Кабель HDMI
	м
	6

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,04

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,04

	
	Кабель HDMI
	м
	4

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	8

	
	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА
	шт
	6

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С.  Применительно:Выключатели автоматические, однополюсной,электромагнитные, на ток д16 А
	шт
	2

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	1

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 32А, характеристика С
	шт
	1

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм
	100 отверстий
	0,02

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06 (ДО 350мм)
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм
	шт
	1

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,04

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м
	0,04

	
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	4

	
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	2

	
	Камера видеонаблюдения Hikvision
	шт
	2

	
	ST Macroscop. Лицензия
	шт
	2

	
	Коммутатор служебной связи
	шт
	1

	
	Коммутатор Cisco CBS250-24P-4X
	шт
	1

	
	ПРИМ. Подключение к патч-панели кабелей  (Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием)
	100 шт
	0,24

	
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная
	10 шт
	2,4

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"
	шт
	1

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	2

	
	Кабельный организатор 19, 1U Hyperline CM-1U-V3H2-ML
	шт
	2

	
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт
	0,01

	
	Блок силовых розеток 19"
	шт
	1

	
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1

	
	ИБП шнайдер электрик АPS 1500 ВА
	шт
	1

	
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	сетевой элемент
	1

	
	Карта управления
	шт
	1

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-3M-GY
	шт
	14

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	
	Шкаф 9U 600х600х490 мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19" настенный, дверь стеклянная, цвет серый RAL 7035
	шт
	1

	
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	2

	
	Подвесной конденсаторный кардиоидный микрофон Shure CVO-W/C. CENTRAVERSE
	шт
	1

	
	Ламповый микрофонный предусилитель BEHRINGER ULTRAGAIN MIC100
	шт
	1

	
	Аудитория 308 Корпус № 14
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	. Демонтажные работы
	 
	 

	
	Полы
	 
	 

	
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2
	0,76

	
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м
	0,36

	
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,76

	
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4  до толщ..50мм
	100 м2
	-0,76

	
	ПРИМ.Демонтаж накладного профиля (порога) (Укладка металлического накладного профиля (порога))
	100 м
	0,01

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: СТЕН
	м2
	84,07

	
	Двери
	 
	 

	
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,046

	
	. Монтажные работы
	 
	 

	
	Потолок
	 
	 

	
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	0,76

	
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS
	м2
	78,28

	
	Двери
	 
	 

	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	4,6

	
	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотные
	м2
	4,6

	
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,056

	
	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	6,272

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	0,8

	
	Раствор готовый штукатурный, цементно-известковый, состав 1:1:9
	м3
	0,016

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,8407

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	29,4245

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен
	100 м2
	0,8407

	
	Раствор известково-гипсовый
	м3
	1,00884

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,8407

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	29,4245

	
	ПРИМ. СТЕКЛОХОЛСТ (Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности)
	100 м2
	0,8407

	
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	9,5

	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,8407

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	302,652

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,8407

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	29,4245

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная
	т
	0,052964

	
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона.
	10 м
	1,6

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	0,8064

	
	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х70 мм
	100 шт
	0,2666667

	
	Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (ПРИМ.)
	м
	16,16

	
	Откосы
	 
	 

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ОТКОСЫ
	100 м2
	0,054

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,89

	
	ПРИМ. Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм (Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску)
	100 м2
	0,054

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	12,96

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,054

	
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,00108

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,003402

	
	ПРИМ. Установка : Профиль угловой алюминиевый перфорированный (Установка уголков ПВХ на клее)
	100 м
	0,2808

	
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 21х21 мм
	10 м
	2,808

	
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,056

	
	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм
	10 м
	0,56

	
	Полы
	 
	 

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,76

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ..50мм
	100 м2
	0,76

	
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	т
	1,52

	
	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,76

	
	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)
	м2
	77,52

	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,36

	
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом
	м
	36,36

	
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	
	Планка алюминиевая, шовная, толщина 3 мм, ширина 30 мм (ПОРОГ)
	м
	1,05

	
	Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	8,80307

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	8,80307

	
	Отопление.
	
	

	
	 Демонтажные работы
	 
	 

	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,38

	
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,04

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,07728

	
	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт
	шт
	48

	
	Комплект для радиатора 3/4 без кронш.
	шт
	4

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,3

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,84

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм
	м
	30,75

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	4,29

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,08

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,04

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм
	м
	8,2

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	10 шт
	1,336

	
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	4

	
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	10

	
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм
	шт
	10

	
	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм
	шт
	10

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	8

	
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой
	шт
	8

	
	. Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,4036

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	0,4036

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	 Демонтажные работы
	 
	 

	
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,05

	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,19

	
	ПРИМ. Демонтаж кабель-канала  (Короба пластмассовые: шириной до 40 мм)
	100 м
	0,1

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,19

	
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА
	шт
	19

	
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,02

	
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,2

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,02

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,2

	
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,03

	
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	100 шт
	0,03

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,03

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,3

	
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	10

	
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	10

	
	Интернет розетка установка (Прим.)
	шт
	2

	
	Интернет-розетка "Legrand" двойная
	шт
	2

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,02

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,06

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,06

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,006

	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1,48

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	148

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	14,8

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,5

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,05

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,98

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,098

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,1

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,1

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	10

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,44

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	44

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,05

	
	Кабель HDMI
	м
	5

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,05

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,05

	
	Кабель HDMI
	м
	5

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	4

	
	Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА
	шт
	1

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	шт
	2

	
	ПРИМ.:Выключатели автоматические:  1Р 6А, характеристика С (Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С)
	шт
	1

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм
	100 отверстий
	0,02

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06 (ДО 350мм)
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм
	шт
	1

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,04

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м
	0,04

	
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	4

	
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	2

	
	Камера видеонаблюдения Hikvision
	шт
	2

	
	ST Macroscop. Лицензия
	шт
	2

	
	Коммутатор служебной связи
	шт
	1

	
	Коммутатор Cisco CBS250-24P-4X
	шт
	1

	
	ПРИМ. Подключение к патч-панели кабелей  (Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием)
	100 шт
	0,24

	
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная
	10 шт
	2,4

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"
	шт
	1

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	2

	
	Кабельный организатор 19, 1U Hyperline CM-1U-V3H2-ML
	шт
	2

	
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт
	0,01

	
	Блок силовых розеток 19"
	шт
	1

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-1M-GY
	шт
	5

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-3M-GY
	шт
	5

	
	Аудитория 402
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	. Демонтажные работы
	 
	 

	
	Полы
	 
	 

	
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2
	0,4421

	
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м
	0,302

	
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,4421

	
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4  до толщ..50мм
	100 м2
	-0,4421

	
	ПРИМ.Демонтаж накладного профиля (порога) (Укладка металлического накладного профиля (порога))
	100 м
	0,01

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: СТЕН
	м2
	87

	
	Двери
	 
	 

	
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,023

	
	Раздел 2. Монтажные работы
	 
	 

	
	Потолок
	 
	 

	
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	0,4421

	
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS
	м2
	45,5363

	
	Двери
	 
	 

	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	2,3

	
	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотные
	м2
	2,3

	
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,056

	
	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	6,272

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	0,9

	
	Раствор готовый штукатурный, цементно-известковый, состав 1:1:9
	м3
	0,018

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,87

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	30,45

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен
	100 м2
	0,87

	
	Раствор известково-гипсовый
	м3
	1,044

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,87

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	30,45

	
	ПРИМ. СТЕКЛОХОЛСТ (Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности)
	100 м2
	0,87

	
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	9,831

	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,87

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	313,2

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,87

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	30,45

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная
	т
	0,05481

	
	Откосы
	 
	 

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ОТКОСЫ
	100 м2
	0,028662

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,00317

	
	ПРИМ. Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм (Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску)
	100 м2
	0,028662

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	6,87888

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,028662

	
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,000573

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,001806

	
	ПРИМ. Установка : Профиль угловой алюминиевый перфорированный (Установка уголков ПВХ на клее)
	100 м
	0,2246

	
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 21х21 мм
	10 м
	2,246

	
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,056

	
	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм
	10 м
	0,56

	
	Полы
	 
	 

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,4421

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ..50мм
	100 м2
	0,4421

	
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	т
	0,8842

	
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2
	0,4421

	
	Ламинат "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре)
	м2
	45,31525

	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,302

	
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом
	м
	30,502

	
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	
	Планка алюминиевая, шовная, толщина 3 мм, ширина 30 мм (ПОРОГ)
	м
	1,05

	
	. Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	5,150377

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	5,150377

	
	Отопление
	
	

	
	 Демонтажные работы
	 
	 

	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,285

	
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,03

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,05796

	
	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт
	шт
	36

	
	Комплект для радиатора 3/4 без кронш.
	шт
	3

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,225

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,63

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм
	м
	23,0625

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	3,2175

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,06

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,03

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм
	м
	6,15

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	10 шт
	1,002

	
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	3

	
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	7

	
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм
	шт
	7

	
	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм
	шт
	7

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	6

	
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой
	шт
	6

	
	 Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,29415

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	0,29415

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	 Демонтажные работы
	 
	 

	
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,09

	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,09

	
	ПРИМ.Демонтаж (Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг)
	шт
	1

	
	ПРИМ. Демонтаж кабель-канала  (Короба пластмассовые: шириной до 40 мм)
	100 м
	0,08

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,1

	
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА
	шт
	10

	
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,03

	
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,3

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,03

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,3

	
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,14

	
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	100 шт
	0,14

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,14

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	1,4

	
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	10

	
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	10

	
	Интернет розетка установка (Прим.)
	шт
	14

	
	Интернет-розетка "Legrand" двойная
	шт
	14

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,14

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,3

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,3

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,03

	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1,29

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	129

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	12,9

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,55

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,055

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,54

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,054

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,2

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,02

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,1

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,1

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	10

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,44

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	44

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,05

	
	Кабель HDMI
	м
	5

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,05

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,05

	
	Кабель HDMI
	м
	5

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	9

	
	Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА
	шт
	6

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С.  Применительно:Выключатели автоматические, однополюсной,электромагнитные, на ток д16 А
	шт
	2

	
	ПРИМ.:Выключатели автоматические:  1Р 6А, характеристика С (Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С)
	шт
	1

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	2

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С
	шт
	1

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С
	шт
	1

	
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт
	1

	
	Шкаф ЩРН 24 (АВВ mistral)
	шт
	1

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм
	100 отверстий
	0,02

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06 (ДО 350мм)
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм
	шт
	1

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,04

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м
	0,04

	
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	4

	
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	2

	
	Камера видеонаблюдения Hikvision
	шт
	2

	
	ST Macroscop. Лицензия
	шт
	2

	
	Коммутатор служебной связи
	шт
	1

	
	Коммутатор Cisco CBS250-24P-4X
	шт
	1

	
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	сетевой элемент
	1

	
	Беспроводная точка доступа Eltex Wep-2AC Smart
	шт
	1

	
	Лицензия для подключения
	шт
	1

	
	ПРИМ. Подключение к патч-панели кабелей  (Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием)
	100 шт
	0,24

	
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная
	10 шт
	2,4

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"
	шт
	1

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	2

	
	Кабельный организатор 19, 1U Hyperline CM-1U-V3H2-ML
	шт
	2

	
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт
	0,01

	
	Блок силовых розеток 19"
	шт
	1

	
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	0

	
	ИБП шнайдер электрик АPS 1500 ВА
	шт
	0

	
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	сетевой элемент
	0

	
	Карта управления
	шт
	0

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-1M-GY
	шт
	15

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-3M-GY
	шт
	15

	
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	2

	
	Подвесной конденсаторный кардиоидный микрофон Shure CVO-W/C. CENTRAVERSE
	шт
	1

	
	Ламповый микрофонный предусилитель BEHRINGER ULTRAGAIN MIC100
	шт
	1

	
	Кондиционирование
	
	

	
	. Монтажные работы
	 
	 

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,01

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01
	100 отверстий
	0,01

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм
	шт
	0,052

	
	Устройство в бетонных конструкциях стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,05

	
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	
	Сплит-система General Climate GC/GU-A07HR (внутренний блок/наружный блок)
	шт
	1

	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
	кг
	0,3

	
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1

	
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	10 м
	0,5

	
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х1,5 мм2
	1000 м
	0,005

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	5

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	5

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 6 мм
	10 м
	0,5

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	0,5

	
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	м
	5

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	0,5

	
	Аудитория 404
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	. Демонтажные работы
	 
	 

	
	Полы
	 
	 

	
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2
	0,3587

	
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м
	0,24

	
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,3587

	
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4  до толщ..50мм
	100 м2
	-0,3587

	
	ПРИМ.Демонтаж накладного профиля (порога) (Укладка металлического накладного профиля (порога))
	100 м
	0,01

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: СТЕН
	м2
	53

	
	ПРИМ. Демонтаж отбойной доски (Снятие наличников)
	100 м
	0,16

	
	Двери
	 
	 

	
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,023

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Потолок
	 
	 

	
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	0,3587

	
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS
	м2
	36,9461

	
	Двери
	 
	 

	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	2,3

	
	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотные
	м2
	2,3

	
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,056

	
	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	6,272

	
	Стены в аудиториях
	 
	 

	
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	0,5

	
	Раствор готовый штукатурный, цементно-известковый, состав 1:1:9
	м3
	0,01

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,53

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	18,55

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен
	100 м2
	0,53

	
	Раствор известково-гипсовый
	м3
	0,636

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,53

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	18,55

	
	ПРИМ. СТЕКЛОХОЛСТ (Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности)
	100 м2
	0,53

	
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	5,989

	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,53

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	190,8

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,53

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	18,55

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная
	т
	0,03339

	
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона.
	10 м
	1,6

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	0,8064

	
	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х70 мм
	100 шт
	0,2666667

	
	Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (ПРИМ.)
	м
	16,16

	
	Откосы
	 
	 

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ОТКОСЫ
	100 м2
	0,028662

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,00317

	
	ПРИМ. Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм (Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску)
	100 м2
	0,028662

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	6,87888

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,028662

	
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,000573

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,001806

	
	ПРИМ. Установка : Профиль угловой алюминиевый перфорированный (Установка уголков ПВХ на клее)
	100 м
	0,2246

	
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 21х21 мм
	10 м
	2,246

	
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,056

	
	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм
	10 м
	0,56

	
	Полы
	 
	 

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,3587

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ..50мм
	100 м2
	0,3587

	
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	т
	0,7174

	
	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,3587

	
	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)
	м2
	36,5874

	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,24

	
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом
	м
	24,24

	
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	
	Планка алюминиевая, шовная, толщина 3 мм, ширина 30 мм (ПОРОГ)
	м
	1,05

	
	 Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,250859

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	4,250859

	
	Отопление
	
	

	
	. Демонтажные работы
	 
	 

	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,285

	
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,03

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,05796

	
	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт
	шт
	36

	
	Комплект для радиатора 3/4 без кронш.
	шт
	3

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,225

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,63

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм
	м
	23,0625

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	3,2175

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,06

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,03

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм
	м
	6,15

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	10 шт
	1,002

	
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	3

	
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	7

	
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм
	шт
	7

	
	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм
	шт
	7

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	6

	
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой
	шт
	6

	
	 Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,29415

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	0,29415

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	 Демонтажные работы
	 
	 

	
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,1

	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,14

	
	ПРИМ.Демонтаж (Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг)
	шт
	1

	
	ПРИМ. Демонтаж кабель-канала  (Короба пластмассовые: шириной до 40 мм)
	100 м
	0,08

	
	ПРИМ.Демонтаж (Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм)
	шт
	1

	
	. Монтажные работы
	 
	 

	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,14

	
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА
	шт
	14

	
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,04

	
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,4

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,04

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,4

	
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,14

	
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	100 шт
	0,14

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,14

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	1,4

	
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	10

	
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	10

	
	Интернет розетка установка (Прим.)
	шт
	14

	
	Интернет-розетка "Legrand" двойная
	шт
	14

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,14

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,41

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,41

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,006

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,035

	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,5

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	50

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	5

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,4

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,04

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,1

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,01

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,85

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,85

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	85

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	2,5

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	250

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,05

	
	Кабель HDMI
	м
	5

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,05

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,05

	
	Кабель HDMI
	м
	5

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	9

	
	Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА
	шт
	6

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С.  Применительно:Выключатели автоматические, однополюсной,электромагнитные, на ток д16 А
	шт
	2

	
	ПРИМ.:Выключатели автоматические:  1Р 6А, характеристика С (Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С)
	шт
	1

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	2

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С
	шт
	1

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С
	шт
	1

	
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт
	1

	
	Шкаф ЩРН 24 (АВВ mistral)
	шт
	1

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм
	100 отверстий
	0,02

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06 (ДО 350мм)
	100 отверстий
	0,02

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм
	шт
	1

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,04

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м
	0,04

	
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	4

	
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	2

	
	Камера видеонаблюдения Hikvision
	шт
	2

	
	ST Macroscop. Лицензия
	шт
	2

	
	Коммутатор служебной связи
	шт
	1

	
	Коммутатор Cisco CBS250-24P-4X
	шт
	1

	
	ПРИМ. Подключение к патч-панели кабелей  (Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием)
	100 шт
	0,24

	
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная
	10 шт
	2,4

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"
	шт
	1

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	2

	
	Кабельный организатор 19, 1U Hyperline CM-1U-V3H2-ML
	шт
	2

	
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт
	0,01

	
	Блок силовых розеток 19"
	шт
	1

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-1M-GY
	шт
	15

	
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-3M-GY
	шт
	15

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	
	Шкаф 9U 600х600х490 мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19" настенный, дверь стеклянная, цвет серый RAL 7035
	шт
	1

	
	Кондиционирование
	
	

	
	. Монтажные работы
	 
	 

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,01

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01
	100 отверстий
	0,01

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм
	шт
	0,052

	
	Устройство в бетонных конструкциях стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,1

	
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	
	Настенная сплит-система General Climate GC / GU-A09HR
	шт
	1

	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
	кг
	0,3

	
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1

	
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	10 м
	1

	
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х1,5 мм2
	1000 м
	0,01

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	10

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	10

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 6 мм
	10 м
	1

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1

	
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	м
	10

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1

	
	Аудитория 106 Корпус 14
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	. Демонтажные работы
	 
	 

	
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,322

	
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (Доводим до 50мм)
	100 м2
	-0,322

	
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,322

	
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,34

	
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,86

	
	Укладка металлического накладного профиля (порога) (ДЕМОНТАЖ)
	100 м
	0,02

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	3,73074

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	3,73074

	
	. Монтажные работы
	 
	 

	
	Полы
	 
	 

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,322

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(Доводим до 50мм)
	100 м2
	0,322

	
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	т
	3,22

	
	ПРИМ. Устройство покрытий из кварцвиниловых плиток на клее (Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2)
	100 м2
	0,322

	
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	16,744

	
	Кварцвиниловая плитка Tarcet
	м2
	32,2

	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,34

	
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом
	м
	34,34

	
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,02

	
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм
	м
	2,1

	
	Стены
	 
	 

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,86

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	30,1

	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,86

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	309,6

	
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
	100 м2
	0,86

	
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
	10 м2
	0,000638

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,016082

	
	Клей дисперсионный сухой порошкообразный водоразбавляемый на основе сополимера целлюлозы и ПВА для текстильных, виниловых и стеклообоев на бумажной основе, расход 250-300 г/м2
	кг
	23,65

	
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	0,86

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,0129

	
	Оконные откосы
	 
	 

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,0506

	
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	1,771

	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску и откосов
	100 м2
	0,0506

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	18,216

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ЗА 2 РАЗА)
	100 м2
	0,0506

	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,771

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная
	т
	0,0063756

	
	Установка перфорированного уголка металлического (ПРИМ.)
	100 м
	0,22

	
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 21х21 мм
	10 м
	2,2

	
	Потолок
	 
	 

	
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	0,322

	
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS
	м2
	33,166

	
	Отопление
	
	

	
	 Демонтажные работы
	 
	 

	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,19

	
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,02

	
	Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	2

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,03864

	
	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт
	шт
	24

	
	Комплект для радиатора 3/4 без кронш.
	шт
	2

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,15

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,42

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм
	м
	15,375

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм
	10 шт
	2,145

	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,04

	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,02

	
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм
	м
	4,1

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	10 шт
	0,668

	
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	2

	
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	5

	
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм
	шт
	5

	
	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм
	шт
	5

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	4

	
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой
	шт
	4

	
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	2

	
	Воздухораспределители эжекционные панельные ПРИМ.
	шт
	2

	
	Прочие работы
	 
	 

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах
	1 т груза
	0,2018

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	0,2018

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	 Демонтажные работы
	 
	 

	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,06

	
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,08

	
	Щит распределительный (Демонтаж)
	шт
	1

	
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Демонтаж)
	100 м
	0,06

	
	 Монтажные работы
	 
	 

	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,06

	
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА ПРИМ.
	шт
	6

	
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,02

	
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,2

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,02

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,2

	
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,1

	
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	100 шт
	0,1

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,1

	
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	1

	
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	10

	
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	10

	
	Интернет розетка установка (Прим.)
	шт
	4

	
	Интернет-розетка "Legrand" двойная
	шт
	4

	
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,04

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,24

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,24

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,018

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,006

	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,64

	
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм
	10 м
	6,4

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	6

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,64

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,036

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,028

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	4,4

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	440

	
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,29

	
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,29

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	29

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	4

	
	Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА
	шт
	2

	
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С.  Применительно:Выключатели автоматические, однополюсной,электромагнитные, на ток д16 А
	шт
	1

	
	ПРИМ.:Выключатели автоматические:  1Р 6А, характеристика С (Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С)
	шт
	1

	
	Кондиционирование
	
	

	
	. Монтажные работы
	 
	 

	
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,01

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01
	100 отверстий
	0,01

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм
	шт
	0,052

	
	Устройство в бетонных конструкциях стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,1

	
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	
	Кондиционер Ballu BSL-12HN1_21Y сплит-система (внутренний и внешний блок)
	шт.
	1

	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
	кг
	0,3

	
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1

	
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	10 м
	1

	
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х1,5 мм2
	1000 м
	0,015

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	10

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	10

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 6 мм
	10 м
	1

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1

	
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	м
	10

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1


