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	Интерактивная доска (диагональ 77“/195.6)
Технические характеристики:

Тип:  Чувствительная к прикосновениям интерактивная доска фронтальной проекции.

Принцип работы:  Резистивная технология;

Размеры в рабочем положении, см: не более165.7х125.7х13;  

Вес: не более 13,6 кг.;


Потребляемая мощность, Вт: не более 1;

Питание интерактивной доски:  через соединительный кабель  USB 2.0 (поставляется в комплекте с доской), длина не менее 5 метров.  Скорость передачи данных по USB-интерфейсу до 12 Мбит/с. Питание 220В не требуется.

Характеристики рабочей поверхности интерактивной доски: 

- Износостойкая полиэфирная белая матовая антибликовая  вандалоустойчивая сенсорная поверхность с  твёрдым покрытием и увеличенным углом обзора, оптимизированная для работы с проектором. Позволяет писать, стирать и выполнять функции компьютерной мыши прикосновениями к экрану пальцем руки или маркером. Сохранение работоспособности при частичном механическом повреждении;

- Диагональ рабочей поверхности: не менее 195,6 см ;

- Размеры рабочей поверхности: не менее156,5х117,2 см; 

- Разрешение , px: не более 4000х4000 на прикосновение;

 - Поддержка разрешений при работе с проекторами, pх: от  640x480 до 1600x1200.
Комплект поставки:

- Обязательно наличие активного лотка со  встроенными фотоэлементами и светодиодами  с  4-я маркерами разных цветов (синий, красный, зелёный, чёрный) и стерки, лоток, крепящийся в нижней части доски. На лотке должны иметься кнопки вывода на экран клавиатуры, кнопка включения правой кнопки мыши, кнопка вывода справки. Не требуется электронный маркер, все маркеры взаимозаменяемы;

- Два компакт - диска, один из которых установочный, а другой содержит коллекцию файлов для создания интерактивных уроков. Программное обеспечение не менее чем на 31 языке, в том числе русском. Должна позволять делать запись всего происходящего на доске, сохраняя информацию в виде отдельного файла. Должна давать возможность делать надписи и комментарии поверх приложений, запускаемых на компьютере, позволять вносить изменения в выбранные документы (MS Word, MS Excel и др. программы), сохранять сделанные записи и пометки в тексте документа в виде внедренных объектов. Иметь возможность неограниченного дополнения как статическими, так и анимационными объектами и элементами галереи, а также систему распознавания написанного от руки текста. Работа с операционными системами Windows, Macintosh, Unix, Linux. Панель инструментов должна быть полностью настраиваемая и перемещаемая, отображаться, непосредственно, на рабочей области доски поверх любых программных приложений с возможностью ее сокрытия, а так же обеспечивать возможность добавления и удаления функциональных кнопок. 

- Монтажный комплект  для настенного крепления;

- Стандартный кабель USB  длиной 5 метров, служит для подключения интерактивной доски к USB-порту компьютера. 

- Руководство пользователя на русском языке. 

- На задней стороне интерактивной доски должны иметься четыре отверстия для обеспечения возможности крепления на мобильную стойку.
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	Проектор DLP Darkchip3, 1024x768, 3200 ANSI, 5000:1, +/-40°, 30Db, 1.51-1.97:1, 10W, Lamp:5000 hrs, 2,8 kg
Основные технические характеристики 
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Яркость 3200 ANSI лм   
Дисплей DLP 1x" 
Реальное разрешение 1024x768 
Поддерживаемые разрешения 1024x768
1600x1200 
Контрастность 5300:1 On/Off 
Уровень шума 33.00db
28.00db (Экономичный режим) 
Размеры 311 x 244 x 104 мм Вес 2.70 кг [image: image2.png]



 Подробные технические характеристики проектора 
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Лампа тип - дуговая
количество - 1
мощность - 230 Ватт
срок жизни - 3500 часов
срок жизни (Экономичный режим) - 5000 часов 
Масштабирование и фокусировка   ручные 
Коэффициент масштабирования оптическое - 1.31x 
Параметры оптики F: 2.59 - 2.87 мм 
Корреция трапеции вертикальная автоматическая +40 / -40°
горизонтальная +40 / -40° 
Частота строк 31.00 - 92.00 kHz 
Частота кадров 48.00 - 120.00 Hz Входы - 2 х RGB D-sub 15 pin
- S-video
- аудио Mini Jack
- HDMI / DVI-D 
Выходы - 2 х RGB D-sub 15 pin
- аудио Mini Jack 
Порты управления - USB порт 
Видео совместимость PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-N,SECAM,NTSC HDTV совместимость 480p,576p,720p,1080i,1080p 
Комплектность - Инструкция по эксплуатации
- Кабель питания
- Пульт ДУ 
Встроенное оборудование   - Сетевая карта 
Питание 100/240В 50/60Гц 
Потребляемая мощность 320 Вт 
Возможность подключения в сеть да
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	Моноблок " HD+ wide LCD + CPU Intel Ci3 2100,4 GB DDR3 RAM,500 GB SATA HDD,Intel HD Graphics,DVDRW+CR,Gigabit LAN+WiFi,W7 Home Basic,Wired kbd & mouse 

Основные характеристики
 Тип компьютера Все-в-одном 
Цвета, использованные в оформленииЧерный глянцевый, 
Черный, Серебристый 
Операционная системаWindows 7 Home Basic (64 bit) 
Процессор компьютераIntel Core i3-2100 3.1 ГГц 
Частота шины5000 МГц Кэш L33 Мб Количество ядер2 
Тип видео Встроенное ВидеоIntel HD Graphics 2000 
Видеопамять компьютера до 1243 Мб 
Аудио Звук компьютера Встроенные динамики 
Встроенный микрофон компьютера Наличие Конфигурация: Оперативная память3072 Мб Тип памятиDDR3 
Оптический привод встроенный, DVD-RW 
Объем HDD500 Гб 
Встроенная камера Наличие 
Матрица Поверхность экрана Матовая 
Разрешение экрана компьютера1600 x 900 Экран20" (50.8 см) Коммуникации :Беспроводная связь IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b (Ralink RT3090) 
Сеть10/100/1000 Мбит/сек 
Интерфейс, разъемы и выходы
Слоты для карт памятиSD, MMC, MS Pro, MS, xD 
Разъемы компьютера4 x USB 2.0, RJ-45, 2 x PS/2, 

Линейный выход 

Разъемы на боковой панели2 x USB 2.0, VGA (15-pin D-SUB), Разъем 3.5 мм для подключения наушников, 
Разъем 3.5 мм для подключения микрофона
Блок питания Внешний; Входит в комплект поставки
Комплект поставки 

Клавиатура PS/2, Оптическая мышь PS/2, Кабель питания 
Прочие характеристики 

Размеры (ширина х высота х глубина)520 x388 x75 мм 
Вес брутто8.56 кг
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	Кабель 15m -(для переключателя) 15м тройной экран, феррит.кольца 
Технические характеристики
Цвет

Белый

Ферритовые кольца - подавление

электромагнитных помех

Длина кабеля

15 м

Разъёмы

VGA 15m - VGA 15m
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	Источник бесперебойного питания 
 Smart-UPS 1000 VA, RackMount, 2U для монтажа в стойку, 4 розетки C13, USB, COM,
Технические характеристики
Тип интерактивный  
Выходная мощность1000 ВА / 670 Вт  
Время работы при полной нагрузке 9.1 мин  
Время работы при половинной нагрузке 31.6 мин  
Форма выходного сигнала синусоида  
Макс. поглощаемая энергия импульса 480 Дж  
Количество выходных разъемов питания 4  (из них с питанием от батарей - 4)  
Возможность установки в стойку наличие  
Управление
Интерфейсы USB, RS-232  
Слот для дополнительных интерфейсов наличие  
Батарея
Время зарядки3 час  Возможность замены батарей наличие  
Дополнительная информация
Цвет черный  
Габариты (ШxВxГ)432x89x457 мм  Высота (в юнитах)2 U  
Вес28.18 кг
Вход / Выход 

На входе1-фазное напряжение  На выходе1-фазное напряжение  
Входное напряжение 160 - 280 В  
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)± 5 %  Выходная частота47 - 53 Гц  
Функциональность
Отображение информации светодиодные индикаторы  
Звуковая сигнализация наличие  
Защита
Защита от перегрузки наличие  
Защита от высоковольтных импульсов наличие  
Фильтрация помех наличие  
Защита от короткого замыкания наличие
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	Источник бесперебойного питания 
Технические характеристики:

Входное напряжение, частота  220 В ±25 %, 47-63 Гц 

Выходное (при работе от батарей) напряжение, 
Частота  220 В ±5 % 50 Гц ±5 %

Автоматический регулятор напряжения 

1 повышающая ступень и 1 понижающая

Выходная мощность 800 ВА / 480 Ватт

Форма выходного сигнала Аппроксимированная синусоида

Время переключения на батарею 3 мс

Время работы от батареи 5-30 минут в зависимости от мощности нагрузки. 

Функция запуска оборудования без подключения 
к электросети Наличие
Тип, напряжение и емкость батареи 

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея 12 В 9 Ач.

Время зарядки батарей до уровня 90% после разряда до уровня отключения нагрузки под половинной нагрузкой. 4 часа

Индикаторы 1 светодиод

Звуковая сигнализация "Резервный режим", "Батареи разрядились", "Перегрузка"

Автоматическая диагностика при работе 

Защита от импульсов  320 Дж, 2 мс 

Защита по входу  Плавкий предохранитель

Защита от короткого замыкания по выходу  Наличие
Автоматическое отключение при перегрузке  Наличие
Защита телефонии    Фильтр RJ-11 

Энергосбережение  Наличие
Интерфейс RS-232, USB 

Мониторинг программное обеспечение WinPower2004

Размеры Ш×Д×В 100×330×140 мм

Вес 6,5 кг

Выходные разъемы 3×IEC320

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра 
от устройства  <40 Дб

Условия работы  0—95%
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	Крепление для проектора 

Технические характеристики:

Назначение Крепление для видеопроектора 
Цвет Серебристый 
Тип устройства Потолочный кронштейн 
 Расстояние от стены/потолка 42-65 см 
Угол поворота, ° 360
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	Лампа для проектора  LAMP MODULE MX711 MX660 PRJ    
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	Принтер лазерный 
Технические характеристики:

Тип оборудования Принтер 
Технология печати Лазерная монохромная 
 Процессор266 МГц 
Память принтера/МФУ8 Мб 
Ресурс принтера8000 страниц в месяц 
Рекомендуемая нагрузка250 - 2000 страниц в месяц 
"Интерфейс, разъемы и выходы
"ИнтерфейсUSB 2.0 |
интерфейсы
 ПортыUSB 2.0 Type B "Управление бумагой / печатные носители"
Формат печатных носителейA4. 
Нестандартные размеры носителей: входной лоток емкостью 250 листов - от 147 x 211 мм до 216 x 356 мм; лоток приоритетной подачи - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм. |
Типы печатных носителей Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные плёнки, почтовые открытки 
Емкость податчика бумаги250 листов; лоток приоритетной подачи бумаги - 10 листов 
Емкость выходного лотка150 листов, лицевая сторона вниз Плотность бумаги60 г/м2 - 163 г/м2 
Максимальная плотность бумаги163 г/м2 "
Параметры/функции печати"
Разрешение ч/б печати600 x 600 dpi (эффективное разрешение 1200 dpi с технологией HP FastRes 1200) 
Максимальная скорость монохромной печати22 стр./мин. "Расходные материалы / заменяемые компоненты"
Картридж черный CE278A
Безопасность Слот для Kensington lock "
 Поддержка ОСWindows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server, Mac OS 
Комплект поставки 

Начальный черный картридж HP LaserJet Black (средний ресурс картриджа составляет 1000 стандартных страниц в соответствии с ISO/IEC 19752); шнур питания; крышка лотка для бумаги; CD-диски с ПО и документацией для принтера; руководство по началу работы, листовка с информацией о поддержке, листовка с информацией об интеллектуальной установке |
 Опции (прочие)Сервер беспроводной печати HP 
Прочие характеристики"Потребление энергии420 Вт; в режиме ожидания - 1.2 Вт 
Размеры (ширина х высота х глубина)387 x 246 x 243 мм Вес6.5 кг 
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