СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Текущий ремонт актового зала и приобретение оборудования НИУ "БелГУ" по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 14"
*при наличии в документах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, читать «или эквивалент».
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	
	Полы
	
	

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,74

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	3,4

	3
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)
	100 м2
	3,4

	45
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2
	0,0102

	5
	Стены
	
	

	6
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2
	0,745

	7
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	375

	
	Потолки
	
	

	8
	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,72

	9
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	39,0876

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	39,0876

	
	Потолок
	
	

	
	Потолок  типа армстронг
	
	

	11
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,12

	12
	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS
	м2
	12,36

	13
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	3,31

	14
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS
	м2
	340,93

	15
	Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)
	100 м2
	0,6

	16
	Панели потолочные алюминиевые, тип Грильято, 0,32 мм
	100 м2
	0,6

	17
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	1,07

	
	Стены, перегородки
	
	

	
	Короб ГКЛ
	
	

	18
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу (с его усилением) гипсокартонными листами в два слоя
	100 м2
	0,745

	19
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм
	м2
	167,625

	
	Стены
	
	

	20
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	7,15

	21
	Шшпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,745

	22
	Шпатлевка выравнивающая гипсовая
	кг
	268,2

	23
	Оклейка стеклохолстом стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
	100 м2
	0,745

	24
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	7,5

	25
	Финишная  шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,745

	26
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	268,2

	27
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	3,75

	28
	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-23 Люкс цветная, ненасыщенных тонов
	т
	0,1125

	29
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	38,625

	
	Прочие работы
	
	

	30
	Облицовка изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее  внутренних стен и перегородок
	100 м2
	0,35

	31
	Клей универсальный типа  «ЭхоКор-Монтаж» 300 мл
	шт
	13

	32
	Панели типа  ЭхоКор
	м2
	35

	33
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона
	10 м
	4,4

	34
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	2,2176

	35
	Отбойная доска МДФ, окраска, фрезеровка, 250 мм
	м
	44,44

	
	Декоративное оформление стены
	
	

	36
	Монтаж декоративной кубарейки
	100 м2
	0,3875

	37
	Декоративная кубарейка (1,75 х 5)
	м2
	8,75

	38
	Декоративная кубарейка (12 х 2,5)
	м2
	30

	
	Полы
	
	

	39
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов
	100 м2
	3,4

	40
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	119


	41
	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм
	100 м2
	3,4

	43
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	17,34

	44
	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	3,4

	45
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 (до толщины 10 мм)
	100 м2
	-3,4

	46
	Смеси сухие цементные для выравнивающих оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс B20 (М250)
	т
	6,8

	47
	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	3,4

	48
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	м2
	346,8

	49
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,74

	50
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом
	м
	74,74

	51
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	1,52

	52
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	шт
	160

	
	Паркетные полы
	
	

	53
	Циклевка паркетных полов
	100 м2
	1,465

	54
	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом
	100 м2
	1,465

	55
	Грунтовка деревянных поверхностей: валиком 
	100 м2
	1,465

	56
	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе
	т
	0,0293

	57
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раз
	100 м2
	1,465

	58
	Лак типа  PARKETTI ASSA, TIKKURILA, Финляндия, акрил-уретановый, полуглянцевый, паркетный
	л
	32,23

	59
	Устройство: лестниц с подшивкой досками обшивки
	м2
	1,02

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	60
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,96

	
	Монтажные работы
	
	

	61
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	1,12

	62
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА 
	шт
	112

	63
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт
	0,2

	64
	Встраиваемый светильник типа  Ledron
	шт
	20

	65
	Блок аварийного питания типа  Relco INVERLUX PLUS SA-SE (Es1) встраиваемый в светильник
	шт
	8

	66
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	4

	67
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,06

	68
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	4

	69
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,6

	70
	Рамка из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,1

	71
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	1

	72
	Пускорегулирующий аппарат (диммер)
	шт
	2

	73
	Диммер поворотный в сборе 300Вт белый
	шт
	2

	74
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	14,15

	75
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм
	10 м
	141,5

	76
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	94

	77
	Скобы двухместные для крепления двух труб, номинальный наружный диаметр 20 мм
	шт
	237

	78
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	14,15

	79
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,635

	80
	Кабель (провод) UTP ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	305

	81
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	0,365

	82
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0
	1000 м
	0,11

	83
	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
	шт
	1

	84
	Кронштейн для установки IP видеокамеры внутри помещений
	шт
	1

	85
	Камера видеонаблюдения (лицензия ST Macroscop)
	шт
	1

	86
	Автоматическая пожарная сигнализация
	
	

	87
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	1

	88
	Громкоговоритель настенный широкополосный 100 В, 6 / 3 / 1,5 / 0,75 Вт LPA-6W
	шт
	1

	89
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	36

	90
	Извещатель дымовой оптико-электронный пожарный адресно-аналоговый Болид ДИП-34А-03
	шт
	20

	91
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с БРИЗ ДИП-34А-04
	шт
	16

	92
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	4

	93
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ
	шт
	4

	94
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1

	95
	 Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 51
	шт
	1

	96
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	шт
	1

	97
	Аккумуляторная батарея типа  Delta DT 1218 (12V / 18Ah)
	шт
	1

	98
	Световые настенные указатели
	100 шт
	0,08

	99
	Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, типа ЛБО 29-9-831 (БС-831)
	шт
	8

	100
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м
	0,1

	101
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	10

	102
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	шт
	2

	103
	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"
	шт
	1

	104
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт
	1

	105
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	сетевой элемент
	2

	
	Вентиляционные работы. Кондиционирование
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	106
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
	100 м2
	0,36

	107
	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	17

	108
	Демонтаж узла смешения
	10 шт
	0,1

	109
	Демонтаж  электропривода
	шт
	1

	110
	Демонтаж термостатирующее 
	шт
	1

	111
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж датчика канального, накладного)
	шт
	3

	112
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж реле дифференциального давления)
	шт
	2

	
	Кондиционирование
	
	

	113
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (демонтаж)
	шт
	1

	114
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 8 кВт
	компл
	6

	115
	КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ELECTROLUX EACD-60H/UP3-DC/N8
	шт.
	6

	116
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
	кг
	0,6

	117
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм
	м
	180

	118
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм
	м
	180

	119
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 18 мм
	10 м
	18

	120
	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 12 мм
	10 м
	18

	121
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	6

	122
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	10 м
	18

	123
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х2,5 мм2
	1000 м
	0,18

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10
	100 отверстий
	0,02

	124
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2
	0,7

	125
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной от 800 мм)
	м2
	70

	126
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)
	м2
	70

	127
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2
	0,12

	128
	Воздуховод d 315 теплозвукоизолированный
	м
	120

	129
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	36

	130
	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-2, размер 600х600 мм
	шт
	36

	
	Прочие работы
	
	

	131
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм
	100 отверстий
	0,02

	132
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм
	шт
	0,104

	133
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,03

	
	Система воздузоводов
	
	

	134
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2
	0,7

	135
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3000 мм
	м2
	70

	136
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
	м3
	16,2

	137
	Тепло-звукоизоляция типа  ТЕХМАТ
	м2
	324

	138
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	14

	139
	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-2, размер 600х600 мм
	шт
	14

	140
	Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзями, металлические, размер 600х300 мм
	шт
	20

	141
	Установка пластин глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 1-2, ВП 1-2, размер пластин 100х500х1000 мм
	шт
	3

	142
	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF: SG 100-50, размер 1000х500х1016 мм
	шт
	3

	
	Приточная установка
	
	

	143
	 Монтаж узла смешения
	10 шт
	0,1

	144
	Узел смешения СУ-R-3-80
	шт
	1

	145
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом ПРИМ. привод клапана
	шт
	1

	146
	Электропривод воздушного клапана RWF08-220S, термостат, датчик канальный и накладной, реле давления
	шт
	1

	147
	Преобразователь частоты
	шт
	2

	148
	Частотный преобразователь RW-051
	шт
	2

	149
	Шкаф управления и регулирования
	шкаф
	2

	150
	Шкаф управления автоматикой
	шт
	1

	151
	Шкаф управления  ШУВ
	шт
	1


