Спецификация 
*при наличии в документах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, читать «или эквивалент».
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
	маш.-ч
	48

	2
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: до 5 шт(плиты б/у)
	 м2
	48

	3
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	кг
	48

	4
	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 200 мм силовой из оцинкованной стали
	шт
	192

	5
	Установка анкерных болтов: химических
	 шт
	202

	
	в том числе:
	
	

	6
	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х150 мм
	1 шт
	202

	7
	Анкер-шпилька М12х115/20
	шт
	202

	8
	Анкер химический двухкомпонентный на основе винилэстеровой смолы
	л
	5,2722

	9
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	0,0484

	
	в том числе:
	
	

	10
	Уголок горячекатаный, марка стали Ст3пс5, размер 40х40х4 мм
	т
	0,0484

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	 м2
	3,2

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	 м2
	3,2

	11
	Монтаж навесных вентилируемых фасадных модулей заводской готовности к межэтажным перекрытиям: высота модуля до 2 м (Установка корзин для кондиционеров)
	шт
	48

	
	в том числе:
	
	

	12
	Деталь ВТ.50.3082.000-01СБ Корзина для кондиционера
	шт
	1

	13
	Деталь ВТ.50.3082.000-02СБ Корзина для кондиционера
	шт
	1

	14
	Деталь ВТ.50.3082.000СБ Корзина для кондиционера
	шт
	37

	158
	Сборочная единица ЧЗ.106.471СБ(S=1.5мм)_Без спец. раскроя
Перфорированный Лист 1100х800 (оцинк.сталь 1.5мм)
	шт
	9


