Спецификация 

*при наличии в документах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, читать «или эквивалент».
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.


	1
	2
	3
	4

	
	Демонтажные работы
	
	

	
	Архитектурные решения
	
	

	
	Стены
	
	

	1
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	357,4

	
	Полы
	
	

	2
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,7933

	3
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,7933

	
	Вентиляция и кондиционирование
	
	

	4
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т
	100 шт
	0,01

	5
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (демонтаж)
	шт
	41

	6
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	100 м2
	1,5

	7
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
	100 м2
	1,4

	8
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,4

	
	ЭС
	
	

	
	Электрооборудование
	
	

	9
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,25

	
	Электроосвещение
	
	

	10
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	4,2

	
	СС
	
	

	11
	Демонтаж платы разного назначения с подготовкой места установки
	шт
	2

	12
	Демонтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	6

	
	АПС
	
	

	
	ПС
	
	

	13
	Демонтаж извещателя ПС автоматического: дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении
	шт
	112

	
	Оповещение о пожаре
	
	

	14
	Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении
	шт
	30

	
	Охранная сигнализация
	
	

	15
	Демонтаж извещателя ОС автоматического: контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей
	шт
	16

	16
	Демонтаж извещателя ОС автоматического: ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемый на стекле
	шт
	14

	
	СОТ
	
	

	17
	Демонтаж камеры видеонаблюдения: на кронштейне 
	шт
	5

	
	СКС
	
	

	18
	Демонтаж устройства цифровой регистрации
	устройство
	4

	19
	Демонтаж розетки микрофонной
	шт
	17

	
	Архитектурные решения
	
	

	
	Стены
	
	

	20
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	3,574

	21
	Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая
	т
	0,1787

	22
	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм
	м2
	357,4

	23
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	1,34025

	
	Полы
	
	

	24
	Устройство полусухой  стяжки: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 40мм  
	100 м2
	0,9233

	25
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	18,466

	26
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	т
	6,2184186

	27
	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов (Деформационные швы)
	100 м
	0,997164

	28
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2
	0,9233

	29
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	100 м2
	0,7566

	30
	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм
	м2
	77,17

	31
	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм
	м3
	0,01

	32
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	0,90792

	33
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	18,915

	34
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,1667

	35
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	4,1675

	36
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (2 слоя)
	100 м2
	0,2207

	37
	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие,  водонепроницаемые
	т
	0,08828

	38
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	100 м2
	0,1667

	39
	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 1200х600 мм
	м2
	17

	40
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	0,20004

	41
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	4,1675

	
	Перегородки из Аэробела
	
	

	42
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м (Кладка перегородок из блоков АЭРОБЕЛ на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м)
	100 м2
	0,241

	43
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	-0,007471

	44
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
	т
	0,0094472

	45
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс B3,5
	м3
	2,4341

	46
	Клей монтажный типа  «БОЛАРС Теплоконтакт»
	т
	0,0511257

	47
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,0072

	48
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	-0,000223

	49
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
	т
	0,0002822

	50
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс B3,5
	м3
	0,14544

	51
	Клей монтажный «БОЛАРС Теплоконтакт»
	т
	0,0029519

	52
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
	т
	0,002482

	
	Окно ПВХ
	
	

	53
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,0117


	54
	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
	м2
	1,17

	
	Дверь ПВХ
	
	

	55
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,0189

	56
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2
	м2
	1,89

	
	Двери противопожарные
	
	

	57
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	9,45

	58
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм
	шт
	1

	59
	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм
	шт
	4

	60
	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5
	шт
	5

	
	Демонтажные работы
	
	

	61
	Разборка: мелкоблочных стен
	м3
	0,61

	62
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,3172

	
	Витражи внутренние
	
	

	63
	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке
	100 м2
	0,411

	64
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0,000411

	65
	Детали крепления стальные для зенитных фонарей
	кг
	0,23427

	66
	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотные
	м2
	41,1

	
	Вывоз мусора
	
	

	67
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	30,62126

	68
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	30,62126

	
	Общестроительные работы. Предметы интерьера
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	
	Прочие работы
	
	

	69
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,27768

	70
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	0,27768

	
	Монтажные работы
	
	

	
	Потолок
	
	

	71
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,78

	72
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS
	м2
	80,34

	
	Монтаж короба из ГКЛ
	
	

	73
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	100 м2
	0,36

	74
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	37,8

	
	Стены
	
	

	75
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	1,144

	76
	Раствор известково-гипсовый
	м3
	1,144

	77
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,54

	78
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	18,9

	79
	Прибивка по стенам маячных реек
	100 м2
	0,54

	80
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2
	0,54

	81
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	5,62

	82
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	196,7

	83
	Оклейка стеклохолстом стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: 
	100 м2
	5,62

	84
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	10 м2
	63,506

	85
	Финишная  шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	5,62

	86
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	2023,2

	87
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	5,62

	88
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	196,7

	89
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная
	т
	0,35406

	90
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона
	10 м
	30

	91
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	15,12

	92
	Отбойная доска МДФ, окраска, фрезеровка, 250 мм
	м
	303

	93
	Установка информационных стендов, табличек ПРИМ.
	100 шт
	0,26

	94
	Стенд информационный на дистанционных держателях
	шт
	4

	95
	Стенд информационный на дистанционных держателях (лифтовый холл)
	шт
	1

	96
	Табличка настенная на дистанционных держателях (лифтовый холл)
	шт
	1

	97
	Табличка настенная на дистанционных держателях (лифтовый холл)
	шт
	20

	98
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен ПРИМ (помнтаж навигационного стенда на каркас)
	100 м2
	0,1492

	99
	Навигация 2 этаж кассета (композит серебро, аппликация, фрезеровка) =0,4 м2
	шт
	1

	100
	Стена с декором кубарейкой и мхом 1 этаж (ягель)=6,15 м2
	шт
	1

	101
	Колонна с декором кубарейкой и мхом 1 этаж (ягель)=1,52 м2
	шт
	1

	102
	Стена с декором кубарейкой и мхом  (ягель)=2,79 м2
	шт
	1

	103
	Стена с декором кубарейкой и мхом 2 этаж  (ягель)=4,06 м2
	шт
	1

	104
	Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг
	шт
	1

	105
	Логотип БелГУ с контражурной подсветкой Герб, буквы (акрил, светодиодная лента, блок питания
	шт
	1

	106
	Не монтируемые элементы
	
	

	107
	Табличка выносная настенная двусторонняя (номер кабинета)
	шт
	35

	108
	Наклейка на двери ( пиктограмма, комплект из 3-х штук)
	шт
	35

	109
	Навигация поэтажная
	шт
	2

	
	Система водоснабжения
	
	

	
	В1
	
	

	1
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,05

	2
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	5,125

	3
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,23

	4
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	2

	5
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	3

	6
	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм
	шт
	1

	7
	Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм
	шт
	1

	8
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х20 мм
	шт
	1

	9
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4"
	10 шт
	0,2

	10
	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм (3/4"), присоединение муфтовое ВР-ВР
	шт
	1

	11
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,6

	12
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	61,5

	13
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	1,72

	14
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм
	шт
	38

	15
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	20

	16
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2"
	10 шт
	3,6

	17
	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР
	шт
	32

	18
	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	10 шт
	3

	19
	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм
	10 шт
	7

	20
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	11

	21
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	5

	22
	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм
	кг
	-0,165

	23
	Очиститель клея
	л
	-0,1

	24
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
	л
	-0,715

	25
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 28 мм
	10 м
	0,55

	26
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм
	10 м
	4,95

	
	Т3, Т4
	
	

	27
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,05

	28
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	5,125

	29
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,23

	30
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
	шт
	2

	31
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм
	шт
	3

	32
	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм
	шт
	1

	33
	Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм
	шт
	1

	34
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х20 мм
	шт
	1

	35
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4"
	10 шт
	0,2

	36
	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм (3/4"), присоединение муфтовое ВР-ВР
	шт
	1

	37
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,81

	38
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	83,025

	39
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	1,84

	40
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм
	шт
	41

	41
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	21

	42
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2"
	10 шт
	3,9

	43
	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР
	шт
	34

	44
	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	10 шт
	2,8

	45
	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм
	10 шт
	9

	46
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	11

	47
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	7

	48
	Очиститель клея
	л
	-0,14

	49
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
	л
	-1,001

	50
	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм
	кг
	-0,231

	51
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 28 мм
	10 м
	0,55

	52
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм
	10 м
	7,15

	
	Система водоотведения
	
	

	1
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,8

	2
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	79,84

	3
	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 50 мм
	шт
	23

	4
	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 110 мм
	шт
	2

	5
	Крестовина полиэтиленовая для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 110х110х50 мм
	шт
	3

	6
	Угольник ХПВХ, 45°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 50 мм
	шт
	108

	7
	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 50 мм
	шт
	5

	8
	Ревизия полиэтиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	шт
	4

	9
	Клапан обратный для наружной канализации, номинальный диаметр 110 мм
	шт
	1

	10
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	10 шт
	4,2

	11
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл
	2

	12
	Умывальники керамические прямоугольные типа "Классик"
	компл
	20

	13
	Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт
	20

	14
	Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском
	компл
	20

	15
	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	10 компл
	0,1

	16
	Поддоны душевые эмалированные, стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном
	компл
	1

	17
	Смесители общие для ванн и умывальников, с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР
	компл
	1

	18
	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами
	10 компл
	0,1

	19
	Кабина душевая с угловым входом, в комплекте с пластиковым поддоном, размер 800х800 мм
	компл
	1

	20
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	10 компл
	0,1

	21
	Трапы полипропиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 75, 110 мм
	компл
	1

	
	Теплоснабжение
	
	

	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м
	0,42

	2
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм
	м
	42

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м
	0,1

	4
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм
	м
	10

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м
	0,1

	6
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм
	м
	10

	7
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м
	0,6

	8
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм
	м
	60

	9
	Кран шаровой латунный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга
	шт
	2

	10
	Кран шаровой латунный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга
	шт
	10

	11
	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР
	шт
	12

	12
	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм (3/4"), присоединение муфтовое ВР-ВР
	шт
	2

	13
	Клапан ручной балансировочный с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм
	шт
	1

	14
	Клапан ручной балансировочный с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1

	15
	Клапан ручной балансировочный с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм
	шт
	5

	16
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	180

	17
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	2

	18
	Кран шаровой проходной стальной номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
	шт
	2

	19
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03
	100 м2
	0,12742

	20
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	12,2

	21
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм
	м
	46,2

	22
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм
	м
	11

	23
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм
	м
	11

	24
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм
	м
	66

	25
	Очиститель клея
	л
	-0,244

	26
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	4

	27
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
	компл
	4

	28
	Установка воздухоотводчиков
	шт
	12

	29
	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм
	шт
	12

	30
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	1,22

	
	Вентиляция, дымоудаление
	
	

	
	Вентиляция
	
	

	
	П1
	
	

	1
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 31,5 тыс.м3/час
	шт
	2

	2
	Воздухонагреватель водяной двухрядный WWN 70-40/2
	шт.
	1

	3
	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 3-5
	узел
	1

	4
	Узел смесительный, циркуляционный насос 25 40, трехходовой клапан, пропускная способность 4,0 м3/ч, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки для регулирования теплопроизводительности тепловых нагревателей
	компл
	1

	5
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	4

	6
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм
	шт
	1

	7
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	5

	8
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 250 мм
	шт
	2

	9
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 355 мм
	шт
	2

	10
	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 400х400 мм (250х600)
	шт
	1

	11
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2
	шт
	1

	12
	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х800 мм
	шт
	1

	13
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	18

	14
	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа: 4 АПР, размером 450х450 мм
	шт
	6

	15
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм
	шт
	4

	16
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 125 мм
	шт
	1

	17
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм
	шт
	5

	18
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 200 мм
	шт
	2

	19
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,122

	20
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм
	м2
	2,56

	21
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм
	м2
	0,8

	22
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм
	м2
	5

	23
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм
	м2
	3,84

	24
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,08

	25
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм
	м2
	8

	26
	Установка дверей герметических: утепленных размером 1250х500 мм
	шт
	1

	27
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,273

	28
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	27,3

	29
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2
	0,118

	30
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм
	м2
	11,8

	31
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 280 мм
	шт
	6

	32
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2
	0,107

	33
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм
	м2
	10,7

	34
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,363

	35
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1300 мм
	м2
	9,1

	36
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1200 мм
	м2
	26

	37
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм
	м2
	1,2

	38
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2
	0,326

	39
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1700 мм
	м2
	2,6

	40
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1700 мм
	м2
	30

	41
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2
	0,384

	42
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм
	м2
	38,4

	43
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,15

	44
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,5

	45
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	5,5

	46
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
	м3
	0,96

	47
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка: "МБОР-8Ф"
	м2
	51,84

	48
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,4

	49
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,4

	50
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,82

	51
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,0102

	52
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х1,5-1000
	1000 м
	0,00408

	53
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
	1000 м
	0,0102

	54
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	0,0408

	55
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75
	1000 м
	0,05508

	56
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75
	1000 м
	0,03468

	57
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,75
	1000 м
	0,0102

	58
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,4

	59
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм
	м
	40,8

	60
	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 20 мм
	100 шт
	0,6

	61
	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина: 3 м
	100 м
	0,12

	62
	Лоток кабельный проволочный, размер 100х50 мм, горячеоцинкованный
	м
	12

	63
	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм
	шт
	10

	64
	Комплект крепежный № 1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)
	100 компл
	0,1

	65
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	1

	66
	Корпус поста для кнопок управления КП102 пластиковый
	шт
	1

	67
	Светосигнальная арматура общего назначения, напряжение 220 В, Диаметр корпусной части, 12 мм.
	шт
	1

	68
	Переключатель перекидной с нейтральным положением однополюсный
	10 шт
	0,1

	
	П2
	
	

	69
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт
	1

	70
	Щиты и пульты, масса: до 50 кг
	шт
	1

	71
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	2

	72
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	7

	73
	Приточная установка П2
	шт.
	1

	74
	КИПиА П2
	комплект
	1

	75
	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2
	узел
	1

	76
	Узел смесительный, циркуляционный насос 25 40, трехходовой клапан, пропускная способность 4,0 м3/ч, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки для регулирования теплопроизводительности тепловых нагревателей
	компл
	1

	77
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм
	шт
	1

	78
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/900
	шт
	1

	79
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	2

	80
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	2

	81
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 250 мм
	шт
	2

	82
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	83
	Клапаны обратные  типа "Systemair" RSK диаметром: 250 мм
	шт
	1

	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	3

	84
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм
	шт
	1

	85
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 200 мм
	шт
	1

	86
	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа: 4 АПР, размером 450х450 мм
	шт
	1

	87
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,01

	88
	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 160 мм
	м2
	1

	89
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,032

	90
	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 254 мм
	м2
	3,2

	91
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	1

	
	Установка фильтров ячейковых
	м2
	0,2809

	92
	Модуль воздухораспределительный МВ-ГЩ 002-Р1
	шт.
	1

	93
	Фильтр ФВА-2-530-530-78-Н13/К2/С0/У2
	шт.
	1

	94
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,29

	95
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	29

	96
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 280 мм
	шт
	2

	97
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2
	0,391

	98
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм
	м2
	39,1

	99
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,07

	100
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	3,8

	101
	Отражающая изоляция  типа "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	41,8

	102
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
	м3
	0,98

	103
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка: "МБОР-8Ф"
	м2
	52,92

	104
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,4

	105
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,4

	106
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,52

	107
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,01428

	108
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
	1000 м
	0,0102

	109
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	0,051

	110
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75
	1000 м
	0,01428

	111
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75
	1000 м
	0,03468

	112
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,75
	1000 м
	0,0102

	113
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,4

	114
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм
	м
	40,8

	115
	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 20 мм
	100 шт
	0,6

	116
	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина: 3 м
	100 м
	0,12

	117
	Лоток кабельный проволочный, размер 100х50 мм, горячеоцинкованный
	м
	12

	118
	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм
	шт
	10

	119
	Комплект крепежный № 1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)
	100 компл
	0,1

	120
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	6

	121
	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм
	шт
	6

	122
	Ввод кабельный ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм
	шт
	15

	123
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	1

	124
	Корпус поста для кнопок управления КП102 пластиковый
	шт
	1

	125
	Светосигнальная арматура общего назначения, напряжение 220 В, Диаметр корпусной части, 12 мм.
	шт
	1

	126
	Переключатель перекидной с нейтральным положением однополюсный
	10 шт
	0,1

	
	П3
	
	

	127
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт
	1

	128
	Щиты и пульты, масса: до 50 кг
	шт
	1

	129
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	2

	130
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	8

	131
	Приточная установка П3
	шт.
	1

	132
	КИПиА П3
	комплект
	1

	133
	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2
	узел
	1

	134
	Узел смесительный, циркуляционный насос 25 40, трехходовой клапан, пропускная способность 4,0 м3/ч, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки для регулирования теплопроизводительности тепловых нагревателей
	компл
	1

	135
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм
	шт
	1

	136
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/900
	шт
	1

	137
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	2

	138
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	2

	139
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 250 мм
	шт
	2

	140
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,016

	141
	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 254 мм
	м2
	1,6

	142
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	1

	143
	Установка фильтров ячейковых
	м2
	0,2809

	144
	Модуль воздухораспределительный МВ-ГЩ 002-Р1
	шт.
	1

	145
	Фильтр ФВА-2-530-530-78-Н13/К2/С0/У2
	шт.
	1

	146
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,3

	147
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	30

	148
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2
	0,3519

	149
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм
	м2
	35,19

	150
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,065

	151
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	3,7

	152
	Отражающая изоляция  типа "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	40,7

	153
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
	м3
	0,88

	154
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка: "МБОР-8Ф"
	м2
	47,52

	155
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,4

	156
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,4

	157
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,52

	158
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,01428

	159
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
	1000 м
	0,0102

	160
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	0,051

	161
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75
	1000 м
	0,01428

	162
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75
	1000 м
	0,03468

	163
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,75
	1000 м
	0,0102

	164
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,4

	165
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм
	м
	40,8

	164
	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 20 мм
	100 шт
	0,6

	165
	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина: 3 м
	100 м
	0,12

	166
	Лоток кабельный проволочный, размер 100х50 мм, горячеоцинкованный
	м
	12

	167
	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм
	шт
	10

	168
	Комплект крепежный № 1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)
	100 компл
	0,1

	169
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	6

	170
	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм
	шт
	6

	171
	Ввод кабельный ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм
	шт
	15

	172
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	1

	173
	Корпус поста для кнопок управления КП102 пластиковый
	шт
	1

	174
	Светосигнальная арматура общего назначения, напряжение 220 В, Диаметр корпусной части, 12 мм.
	шт
	1

	175
	Переключатель перекидной с нейтральным положением однополюсный
	10 шт
	0,1
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	176
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт
	1

	177
	Щиты и пульты, масса: до 50 кг
	шт
	1

	178
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	179
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	5

	180
	Приточная установка П4
	шт.
	1

	181
	КИПиА П4
	комплект
	1

	182
	Узел смесительный, циркуляционный насос 25 40, трехходовой клапан, пропускная способность 4,0 м3/ч, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки для регулирования теплопроизводительности тепловых нагревателей
	компл
	1

	183
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм
	шт
	1

	184
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/900
	шт
	1

	185
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	3

	186
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	3

	187
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 160 мм
	шт
	3

	188
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	4

	189
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм
	шт
	4

	190
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,04

	191
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм
	м2
	4

	192
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,296

	193
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	29,6

	194
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 280 мм
	шт
	2

	195
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2
	0,282

	196
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм
	м2
	28,2

	197
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,06

	198
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,15

	199
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	1,65

	200
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
	м3
	0,7

	201
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка: "МБОР-8Ф"
	м2
	37,8

	202
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,4

	203
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,54

	204
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,02448

	205
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	0,0204

	206
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75
	1000 м
	0,0102

	207
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75
	1000 м
	0,0306

	208
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,75
	1000 м
	0,0102

	209
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,4

	210
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм
	м
	40,8

	211
	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 20 мм
	100 шт
	0,6

	212
	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина: 3 м
	100 м
	0,12

	213
	Лоток кабельный проволочный, размер 100х50 мм, горячеоцинкованный
	м
	12

	214
	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм
	шт
	10

	215
	Комплект крепежный № 1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)
	100 компл
	0,1

	216
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	6

	217
	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм
	шт
	6

	218
	Ввод кабельный ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм
	шт
	15

	219
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	1

	220
	Корпус поста для кнопок управления КП102 пластиковый
	шт
	1

	221
	Светосигнальная арматура общего назначения, напряжение 220 В, Диаметр корпусной части, 12 мм.
	шт
	1

	222
	Переключатель перекидной с нейтральным положением однополюсный
	10 шт
	0,1
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	223
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт
	1

	224
	Щиты и пульты, масса: до 50 кг
	шт
	1

	225
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	2

	226
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	8

	227
	Приточная установка П5
	шт.
	1

	228
	КИПиА П5
	комплект
	1

	229
	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2
	узел
	1

	230
	Узел смесительный, циркуляционный насос 25 40, трехходовой клапан, пропускная способность 4,0 м3/ч, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки для регулирования теплопроизводительности тепловых нагревателей
	компл
	1

	231
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм
	шт
	1

	232
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/900
	шт
	1

	233
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	1

	234
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	235
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 250 мм
	шт
	1

	236
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,032

	237
	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 254 мм
	м2
	3,2

	238
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	2

	239
	Установка фильтров ячейковых
	м2
	0,5618

	240
	Модуль воздухораспределительный МВ-ГЩ 002-Р1
	шт.
	2

	241
	Фильтр ФВА-2-530-530-78-Н13/К2/С0/У2
	шт.
	2

	242
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2
	0,126

	243
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм
	м2
	12,6

	244
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,214

	245
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм
	м2
	2,4

	246
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм
	м2
	19

	247
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,03

	248
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	3,4

	249
	Отражающая изоляция  типа "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	37,4

	250
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	1

	251
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,32

	252
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,01428

	253
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
	1000 м
	0,0102

	254
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	0,051

	255
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75
	1000 м
	0,01428

	256
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75
	1000 м
	0,03468

	257
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,75
	1000 м
	0,0102

	258
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	1

	259
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм
	м
	102

	260
	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 20 мм
	100 шт
	1,5

	261
	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина: 3 м
	100 м
	0,12

	262
	Лоток кабельный проволочный, размер 100х50 мм, горячеоцинкованный
	м
	12

	263
	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм
	шт
	10

	264
	Комплект крепежный № 1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)
	100 компл
	0,04

	265
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	6

	266
	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм
	шт
	6

	267
	Ввод кабельный ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм
	шт
	15

	268
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	1

	269
	Корпус поста для кнопок управления КП102 пластиковый
	шт
	1

	270
	Светосигнальная арматура общего назначения, напряжение 220 В, Диаметр корпусной части, 12 мм.
	шт
	1

	271
	Переключатель перекидной с нейтральным положением однополюсный
	10 шт
	0,1
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	272
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	273
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	274
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов  типа OSTBERG марки: CK 315 C, производительность 1620 м3/час
	шт
	1

	275
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,2

	276
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-3,2, номинальный диаметр 315 мм
	шт
	2

	277
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	278
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	279
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм
	шт
	1

	280
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/600
	шт
	1

	281
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	282
	Клапаны обратные типа "Systemair" RSK диаметром: 315 мм
	шт
	1

	283
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	1

	284
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	285
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 100 мм
	шт
	1

	286
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,228

	287
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	22,8

	288
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 280 мм
	шт
	3

	289
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,02

	
	В2
	
	

	290
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	291
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	292
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: CK 250 C, производительность 1100 м3/час
	шт
	1

	293
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,16

	294
	Вставки гибкие из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) вентиляторам В-2,5, диаметр 250 мм
	шт
	2

	295
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	296
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	297
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1

	298
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/600
	шт
	1

	299
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	300
	Клапаны обратные  типа "Systemair" RSK диаметром: 250 мм
	шт
	1

	301
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	1

	302
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	303
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 160 мм
	шт
	1

	304
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2
	шт
	1

	305
	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа: 4 АПР, размером 450х450 мм
	шт
	6

	306
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,016

	307
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм
	м2
	1,6

	308
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,261

	309
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	26,1

	310
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,025

	311
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,3

	312
	Отражающая изоляция  типа "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	3,3

	
	В3
	
	

	313
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	314
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	315
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: CK 250 C, производительность 1100 м3/час
	шт
	1

	316
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,16

	317
	Вставки гибкие из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) вентиляторам В-2,5, диаметр 250 мм
	шт
	2

	318
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	319
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	320
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм
	шт
	1

	321
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/600
	шт
	1

	322
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	323
	Клапаны обратные  типа "Systemair" RSK диаметром: 250 мм
	шт
	1

	324
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	1

	325
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	326
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 160 мм
	шт
	1

	327
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	1

	328
	Установка фильтров ячейковых
	м2
	0,2809

	329
	Модуль воздухораспределительный МВ-ГЩ 002-Р1
	шт.
	1

	330
	Фильтр ФВА-2-530-530-78-G4/К2/С0/У3
	шт.
	1

	331
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,0128

	332
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм
	м2
	1,28

	333
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,23

	334
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	23

	335
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,02

	336
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,4

	337
	Отражающая изоляция  типа "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	4,4

	
	В4
	
	

	338
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	339
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	340
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: CK 160 C, производительность 860 м3/час
	шт
	1

	341
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,1

	342
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,1

	343
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	344
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	345
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм
	шт
	1

	346
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/600
	шт
	1

	347
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	348
	Клапаны обратные типа  "Systemair" RSK диаметром: 160 мм
	шт
	1

	349
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	2

	350
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	2

	351
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 125 мм
	шт
	1

	352
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 160 мм
	шт
	1

	353
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,0192

	354
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм
	м2
	1,92

	355
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	3

	356
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм
	шт
	3

	357
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,316

	358
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	31,6

	359
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,03

	360
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,3

	361
	Отражающая изоляция  типа "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	3,3

	
	В5
	
	

	362
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	363
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	364
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: CK 160 C, производительность 860 м3/час
	шт
	1

	365
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,1

	366
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,1

	367
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	368
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	369
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	1

	370
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	371
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 160 мм
	шт
	1

	372
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,0128

	373
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм
	м2
	1,28

	374
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1

	375
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 200 мм
	шт
	1

	376
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,03

	377
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	3

	378
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,003

	
	В6
	
	

	379
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	380
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	381
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: CK 250 C, производительность 1100 м3/час
	шт
	1

	382
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,16

	383
	Вставки гибкие из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) вентиляторам В-2,5, диаметр 250 мм
	шт
	2

	384
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	385
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	386
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	2

	387
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	2

	388
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 100 мм
	шт
	1

	389
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 200 мм
	шт
	1

	390
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	391
	Клапаны обратные типа  "Systemair" RSK диаметром: 250 мм
	шт
	1

	392
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,0464

	393
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм
	м2
	0,64

	394
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм
	м2
	4

	395
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	5

	396
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм
	шт
	1

	397
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм
	шт
	4

	398
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,351

	399
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	35,1

	400
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,035

	401
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,4

	402
	Отражающая изоляция  типа "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	4,4
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	403
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	404
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	405
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов  типа OSTBERG марки: CK 125 C, производительность 430 м3/час
	шт
	1

	406
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,08

	407
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,08

	408
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	409
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	410
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	1

	411
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	412
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 125 мм
	шт
	1

	413
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	414
	Клапаны обратные  типа "Systemair" RSK диаметром: 125 мм
	шт
	1

	415
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,01

	416
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм
	м2
	1

	417
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1

	418
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм
	шт
	1

	419
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,125

	420
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	12,5

	421
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,01

	422
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,3

	423
	Отражающая изоляция  типа "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	3,3
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	424
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	425
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	426
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: CK 315 C, производительность 1620 м3/час (1 вентилятор - резерв на склад)
	шт
	2

	427
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,2

	428
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-3,2, номинальный диаметр 315 мм
	шт
	2

	429
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	430
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	431
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм
	шт
	1

	432
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/600
	шт
	1

	433
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	434
	Клапаны обратные типа  "Systemair" RSK диаметром: 315 мм
	шт
	1

	435
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	1

	436
	Установка фильтров ячейковых
	м2
	0,2809

	437
	Модуль воздухораспределительный МВ-ГЩ 002-Р1
	шт.
	1

	438
	Фильтр ФВА-2-530-530-78-G4/К2/С0/У2
	шт.
	1

	439
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,016

	440
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм
	м2
	1,6

	441
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2
	0,306

	442
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм
	м2
	30,6

	443
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,032

	444
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1300 мм
	м2
	1,2

	445
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1200 мм
	м2
	2

	446
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,03

	447
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,5

	448
	Отражающая изоляция типа  "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	5,5
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	449
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	450
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	451
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: CK 100 C, производительность 320 м3/час
	шт
	1

	452
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,06

	453
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,06

	454
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	455
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	456
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм
	шт
	1

	457
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/600
	шт
	1

	458
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	1

	459
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	460
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 100 мм
	шт
	1

	461
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	462
	Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 100 мм
	шт
	1

	463
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,0064

	464
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм
	м2
	0,64

	465
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1

	466
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм
	шт
	1

	467
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,099

	468
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	9,9

	469
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,01

	470
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,3

	471
	Отражающая изоляция  типа "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	3,3
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	472
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	473
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	474
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: CK 200 B, производительность 1050 м3/час
	шт
	1

	475
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,12

	476
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,12

	477
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	478
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	479
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	480
	Клапаны обратные  типа "Systemair" RSK диаметром: 200 мм
	шт
	1

	481
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм
	шт
	1

	482
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/600
	шт
	1

	483
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,02

	484
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм
	м2
	2

	485
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	2

	486
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм
	шт
	2

	487
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,141

	488
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	14,1

	489
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,01

	490
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,3

	491
	Отражающая изоляция  типа "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	3,3
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	492
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	493
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	494
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: CK 200 B, производительность 1050 м3/час
	шт
	1

	495
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,12

	496
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,12

	497
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	498
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	499
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	500
	Клапаны обратные  типа "Systemair" RSK диаметром: 200 мм
	шт
	1

	501
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм
	шт
	1

	502
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/600
	шт
	1

	503
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,02

	504
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм
	м2
	2

	505
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	2

	506
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм
	шт
	2

	507
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,186

	508
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	18,6

	509
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,02

	510
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,3

	511
	Отражающая изоляция типа  "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	3,3
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	512
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	513
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	514
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов  типа OSTBERG марки: CK 315 C, производительность 1620 м3/час (1 вентилятор - резерв на склад)
	шт
	2

	515
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,2

	516
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-3,2, номинальный диаметр 315 мм
	шт
	2

	517
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	518
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	519
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм
	шт
	1

	520
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/600
	шт
	1

	521
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	522
	Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 250 мм
	шт
	1

	523
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	1

	524
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	525
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 250 мм
	шт
	1

	526
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	2

	527
	Установка фильтров ячейковых
	м2
	0,5618

	528
	Модуль воздухораспределительный МВ-ГЩ 002-Р1
	шт.
	2

	529
	Фильтр ФВА-2-530-530-78-G4/К2/С0/У2
	шт.
	2

	530
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,0256

	531
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм
	м2
	2,56

	532
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2
	0,223

	533
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм
	м2
	22,3

	534
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,02

	535
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,5

	536
	Отражающая изоляция типа  "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	5,5

	
	В13
	
	

	537
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	3

	538
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	3

	539
	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 150х150 мм
	шт
	3

	540
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1

	541
	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм
	шт
	1

	542
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прокладка гибкого воздуховода)
	100 м2
	0,0064

	543
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм
	м2
	0,64

	544
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,102

	545
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	10,2

	546
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,01

	
	В14
	
	

	547
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,01

	548
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1000 мм
	м2
	1

	549
	Сетка плетеная без покрытия из проволоки, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм
	м2
	1

	550
	Комплект для опорных рам Н-образной формы
	шт.
	10

	551
	Профиль одинарный СА414120-3000
	п.м.
	45

	552
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг
	0,5

	553
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
	шт
	6

	554
	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм
	шт
	6

	
	В15
	
	

	555
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	556
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	557
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: CK 200 B, производительность 1050 м3/час
	шт
	1

	558
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,12

	559
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,12

	560
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	561
	Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А
	шт
	1

	262
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	563
	Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 200 мм
	шт
	1

	564
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1

	565
	Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/600
	шт
	1

	566
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм
	шт
	1

	567
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	1

	568
	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 200 мм
	шт
	1

	569
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,17

	570
	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм
	м2
	17

	571
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,01

	572
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,5

	573
	Отражающая изоляция типа  "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	5,5

	
	Кондиционирование
	
	

	
	К1
	
	

	1
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	шт
	1

	2
	Блок наружный инверторный BALLU BA3OI-FM/out-27HN8/EU
	шт.
	1

	3
	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт
	шт
	2

	4
	Блок внутренний инверторный BALLU BSUI-FM/in-07HN8/EU настенного типа
	шт.
	1

	5
	Блок внутренний инверторный BALLU BSUI-FM/in-09HN8/EU настенного типа
	шт.
	1

	6
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	10

	7
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	10

	8
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	1

	9
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	1

	10
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	15

	11
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х1,5-1000
	1000 м
	0,015

	
	К2
	
	

	12
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	шт
	1

	13
	Блок наружный инверторный BALLU BA5OI-FM/out-42HN8/EU
	шт.
	1

	14
	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт
	шт
	1

	15
	Блок внутренний инверторный BALLU BSUI-FM/in-09HN8/EU настенного типа
	шт.
	1

	16
	Установка внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт
	шт
	2

	17
	Блок внутренний инверторный BALLU BADI-FM/in-18HN8/EU канального типа
	шт.
	2

	18
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	28

	19
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	28

	20
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	2,8

	21
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	2,8

	22
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	38

	23
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х1,5-1000
	1000 м
	0,035

	24
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,088

	25
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм (камеры и адаптеры под решетки)
	м2
	8,8

	26
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,5

	27
	Очиститель клея
	л
	-0,0285

	28
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
	л
	-0,75

	29
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	5,5

	30
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	6

	31
	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа: 4 АПР, размером 600х600 мм
	шт
	6

	32
	Прокладка гибкого воздуховода (прим.)
	100 м2
	0,064

	33
	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 254 мм
	м2
	6,4

	
	К3
	
	

	34
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	шт
	1

	35
	Блок наружный инверторный BALLU BA2OI-FM/out-18HN8/EU
	шт.
	1

	36
	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт
	шт
	2

	37
	Блок внутренний инверторный BALLU BSUI-FM/in-09HN8/EU настенного типа
	шт.
	2

	38
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	10

	39
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	10

	40
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	1

	41
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	1

	42
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	15

	43
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х1,5-1000
	1000 м
	0,015

	
	К4
	
	

	44
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	шт
	1

	45
	Блок наружный инверторный BALLU BA4OI-FM/out-36HN8/EU
	шт.
	1

	46
	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт
	шт
	4

	47
	Блок внутренний инверторный BALLU BSUI-FM/in-09HN8/EU настенного типа
	шт.
	4

	48
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	21

	49
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	21

	50
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	2,1

	51
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	2,1

	52
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	34

	53
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х1,5-1000
	1000 м
	0,028

	
	К5
	
	

	54
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	шт
	1

	55
	Блок наружный инверторный BALLU BA3OI-FM/out-27HN8/EU
	шт.
	1

	56
	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт
	шт
	3

	57
	Блок внутренний инверторный BALLU BSUI-FM/in-09HN8/EU настенного типа
	шт.
	3

	58
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	20

	59
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	20

	60
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	2

	61
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	2

	62
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	32

	63
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х1,5-1000
	1000 м
	0,027

	
	К6
	
	

	64
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	шт
	1

	65
	Блок наружный инверторный BALLU BA4OI-FM/out-36HN8/EU
	шт.
	1

	66
	Установка внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт
	шт
	2

	67
	Блок внутренний инверторный BALLU BADI-FM/in-18HN8/EU канального типа
	шт.
	2

	68
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	20

	69
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	20

	70
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	2

	71
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	2

	72
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	32

	73
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х1,5-1000
	1000 м
	0,027

	74
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,088

	75
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм (камеры и адаптеры под решетки)
	м2
	8,8

	76
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,5

	77
	Очиститель клея
	л
	-0,0285

	78
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
	л
	-0,75

	79
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	5,5

	80
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	6

	81
	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа: 4 АПР, размером 600х600 мм
	шт
	6

	82
	Прокладка гибкого воздуховода (прим.)
	100 м2
	0,064

	83
	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 254 мм
	м2
	6,4

	
	К7
	
	

	84
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	85
	Сплит-система настенного типа BSO-12HN8_22Y
	шт.
	1

	86
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	3

	87
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм
	м
	3

	88
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	0,3

	89
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 12 мм
	10 м
	0,3

	90
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	6

	91
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000
	1000 м
	0,003

	
	К8
	
	

	92
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	93
	Сплит-система настенного типа BSO-12HN8_22Y
	шт.
	1

	94
	Комплект зимний для кондиционера "Снегирь"
	шт.
	1

	95
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	3

	96
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм
	м
	3

	97
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	0,3

	98
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 12 мм
	10 м
	0,3

	99
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	6

	100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000
	1000 м
	0,003

	
	К9
	
	

	101
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	102
	Сплит-система настенного типа BSO-09HN8_22Y
	шт.
	1

	103
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	3

	104
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	3

	105
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	0,3

	106
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	0,3

	107
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	6

	108
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000
	1000 м
	0,006

	
	К10
	
	

	109
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	110
	Сплит-система настенного типа BSO-09HN8_22Y
	шт.
	1

	111
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	3

	112
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	3

	113
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	0,3

	114
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	0,3

	115
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	6

	116
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000
	1000 м
	0,006

	
	К11
	
	

	117
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт
	компл
	1

	118
	Сплит-система настенного типа BSO-18HN8_22Y
	шт.
	1

	119
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	3

	120
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм
	м
	3

	121
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	0,3

	122
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 12 мм
	10 м
	0,3

	123
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	6

	124
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х2,5-1000
	1000 м
	0,006

	
	К12
	
	

	125
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	126
	Сплит-система настенного типа BSO-07HN8_22Y
	шт.
	1

	127
	Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
	100 м
	0,1

	128
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	1

	129
	Очиститель клея
	л
	-0,02

	130
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
	л
	-0,143

	131
	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм
	кг
	-0,033

	132
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	15

	133
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	15

	134
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	1,5

	135
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	1,5

	136
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	20

	137
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000
	1000 м
	0,02

	
	К13
	
	

	138
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 8 кВт
	компл
	1

	139
	Сплит-система канального типа BLC_M_D-24HN1_22Y
	шт.
	1

	140
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	10

	141
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	10

	142
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	1

	143
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	1

	144
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	20

	145
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000
	1000 м
	0,015

	146
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,044

	147
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм (камеры и адаптеры под решетки)
	м2
	4,4

	148
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	0,3

	149
	Очиститель клея
	л
	-0,0171

	150
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
	л
	-0,45

	151
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	3,3

	152
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	3

	153
	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа: 4 АПР, размером 600х600 мм
	шт
	3

	154
	Прокладка гибкого воздуховода (прим.)
	100 м2
	0,032

	155
	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 254 мм
	м2
	3,2

	
	К14
	
	

	156
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	157
	Сплит-система настенного типа BSO-09HN8_22Y
	шт.
	1

	158
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	3

	159
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	3

	160
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	0,3

	161
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	0,3

	162
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	10

	163
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000
	1000 м
	0,006

	
	К15
	
	

	164
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	165
	Сплит-система настенного типа BSO-09HN8_22Y
	шт.
	1

	166
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	3

	167
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	3

	168
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	0,3

	169
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	0,3

	170
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	10

	171
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000
	1000 м
	0,006

	
	К16
	
	

	172
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	173
	Сплит-система настенного типа BSO-12HN8_22Y
	шт.
	1

	174
	Комплект зимний для кондиционера "Снегирь"
	шт.
	1

	175
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	3

	176
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм
	м
	3

	177
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	0,3

	178
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 12 мм
	10 м
	0,3

	179
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	10

	180
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000
	1000 м
	0,006

	
	К17
	
	

	181
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	182
	Сплит-система настенного типа BSO-09HN8_22Y
	шт.
	1

	183
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	2

	184
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	2

	185
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	0,3

	186
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	0,3

	187
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	10

	188
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000
	1000 м
	0,006

	
	К18
	
	

	189
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	190
	Сплит-система настенного типа BSO-07HN8_22Y
	шт.
	1

	191
	Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
	100 м
	0,1

	192
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	1

	193
	Очиститель клея
	л
	-0,02

	194
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
	л
	-0,143

	195
	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм
	кг
	-0,033

	196
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	15

	197
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	15

	198
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	1,5

	199
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм
	10 м
	1,5

	200
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	25

	201
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000
	1000 м
	0,02

	
	К19
	
	

	202
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	203
	Сплит-система инверторная настенного типа BALLU BSDI-18HN1_21Y
	шт.
	1

	204
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	3

	205
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм
	м
	3

	206
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 6 мм
	10 м
	0,3

	207
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 12 мм
	10 м
	0,3

	208
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм
	м
	10

	209
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х2,5-1000
	1000 м
	0,006

	210
	Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг)
	шт
	3

	
	Электроснабжение и электроосвещение
	
	

	
	Монтажные работы
	
	

	
	ЩВ0
	
	

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	2
	Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер 610х300х125 мм
	шт
	1

	3
	Прибор или аппарат
	шт
	12

	4
	Выключатели автоматические для переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 20 А
	10 шт
	0,1

	5
	Выключатели автоматические: 16А
	шт
	7

	6
	Расцепитель независимый РН47
	10 шт
	0,1

	7
	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 2P 25А EKF PROxima (afdd-2-25-pro)
	шт
	3

	
	ЩВ1
	
	

	8
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	9
	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм
	шт
	1

	
	Прибор или аппарат
	шт
	21

	10
	Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 40 А
	10 шт
	0,1

	11
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	шт
	14

	12
	Выключатели автоматические: 16А
	шт
	1

	13
	Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 20 А
	10 шт
	0,1

	14
	Расцепитель независимый РН47
	10 шт
	0,1

	15
	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 2P 25А EKF PROxima (afdd-2-25-pro)
	шт
	3

	
	ЩВ2
	
	

	16
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	17
	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм
	шт
	1

	18
	Прибор или аппарат
	шт
	21

	19
	Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 40 А
	10 шт
	0,1

	20
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	шт
	14

	21
	Выключатели автоматические: 16А
	шт
	1

	22
	Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 20 А
	10 шт
	0,1

	23
	Расцепитель независимый РН47
	10 шт
	0,1

	24
	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 2P 25А EKF PROxima (afdd-2-25-pro)
	шт
	3

	
	ЩВ3
	
	

	25
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	26
	Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер 610х300х125 мм
	шт
	1

	27
	Прибор или аппарат
	шт
	19

	28
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С
	шт
	1

	29
	Выключатели автоматические для переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 32 А
	10 шт
	0,1

	30
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	шт
	11

	31
	Выключатели автоматические: 16А
	шт
	1

	32
	Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 20 А
	10 шт
	0,1

	33
	Расцепитель независимый РН47
	10 шт
	0,1

	34
	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 2P 40А EKF PROxima (afdd-2-40-pro)
	шт
	3

	
	ШУОК
	
	

	35
	Шкаф управления и регулирования
	шкаф
	1

	36
	Шкаф управления противопожарными клапанами ШУОК на 12 клапанов (ООО "Кластер автоматики")
	шт
	1

	37
	Прибор или аппарат
	шт
	40

	38
	Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА
	шт
	20

	39
	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА
	шт
	20

	
	Электроустановочные изделия
	
	

	40
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,4

	41
	Розетка с заземлением без шторок белая в сборе (ERK14-K01-16-DM)
	шт
	25

	42
	Розетка штепсельная: при открытой проводке
	100 шт
	0,05

	43
	Гермес PLUS Розетка с заземлением наружная с крышкой IP54 (ERMP12-K01-16-54-EC)
	шт
	5

	44
	Коробка оконечная
	100 шт
	0,5

	45
	Коробка установочная У-92
	шт
	50

	46
	Выключатель: при скрытой проводке
	100 шт
	0,05

	47
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,07

	48
	Выключатель 2-клавишный ВС10-2-0-КБ-44 10А IP44 белый (KV-V20-10-44-K01)
	шт
	2

	49
	Выключатель:  при открытой проводке
	100 шт
	0,02

	50
	Гермес PLUS Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ГПБ наружный IP54 (EVMP10-K01-10-54-EC)
	шт
	2

	
	Светотехническое оборудование
	
	

	51
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт
	0,47

	52
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт
	0,2

	53
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (OPL/S)
	100 шт
	3,08

	54
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный (LZ OPL, CD LED)
	100 шт
	0,45

	55
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	40

	56
	Разветвительная коробка: У-197
	10 шт
	2

	57
	Разветвительная коробка: У-409
	10 шт
	2

	
	Монтажные материалы. Кабель
	
	

	58
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	4,5

	59
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х6
	м
	150

	60
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4
	м
	150

	61
	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х10
	м
	150

	62
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м
	1,5

	63
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х2,5
	м
	150

	64
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	20

	65
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	20

	66
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	20

	67
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 2х1,5(ок)(N)-0,66ТРТС
	м
	50

	68
	Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-HF 3х2.5 ок (N.PE)-0.66 ТРТС
	м
	1200

	69
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1,5(ок)(N,PE)-0,66ТРТС
	м
	1500

	70
	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1,5(ок)(N,РЕ)-0,66ТРТС
	м
	1200

	71
	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 2х1,5(ок)(N)-0,66ТРТС
	м
	50

	72
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,5

	73
	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
	кг
	-1

	74
	Полоса 25х4 горячеоцинкованная (NC2254)
	м
	50

	
	Системы связи.
	
	

	
	Монтажные работы
	
	

	
	Аварийная сигнализация Комплект изделия HOSTCALL PG-36
	
	

	1
	Плата разного назначения с подготовкой места установки
	шт
	1

	2
	Палатная консоль MP-331W1
	шт
	1

	3
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	6

	4
	Влагозащищенная цифровая кнопка вызова со шнуром MP-433W1
	шт
	2

	5
	Влагозащищенная цифровая пневмокнопка вызова со шнуром MP-435W2
	шт
	2

	6
	Выносная цифровая кнопка вызова MP-432W1
	шт
	1

	7
	Коридорная сигнальная лампа MP-611W1
	шт
	1

	8
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м
	0,2

	9
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	1000 м
	0,02

	
	Система охранная телевизионная.
	
	

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
	шт
	6

	2
	Камера видеонаблюдения (лицензия ST Macroscop)
	шт
	6

	3
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м
	1

	4
	Витая пара UTP U/UTP категория 5e 4 пары 24 AWG одножильный LSZH (305м) оранжевый
	мп
	100

	5
	Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT
	100 шт
	0,04

	6
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,075

	7
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см
	100 шт
	0,05

	8
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	0,2

	
	Структурированная кабельная система.
	
	

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Устройство цифровой регистрации (существующие)
	устройство
	4

	2
	Розетка микрофонная
	шт
	32

	3
	 Розетка скрытой установки розетка двойная компьютерная RJ45, белый BLNIS045452
	шт
	15

	4
	Коробка оконечная
	100 шт
	0,32

	5
	Коробка установочная У-92
	шт
	32

	6
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,8

	7
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см
	100 шт
	0,15

	8
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м
	16

	9
	Витая пара UTP U/UTP категория 5e 4 пары 24 AWG одножильный LSZH (305м) оранжевый
	мп
	1600

	10
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	1,28

	11
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	12
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-1M-GY
	шт
	48

	13
	Коммутатор служебной связи
	шт
	1

	14
	Коммутатор 48 портов 1G с PoE, 4 порта 10G [MES2348P]
	шт
	1

	15
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	16
	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"
	шт
	1

	17
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	сетевой элемент
	4

	18
	Беспроводная точка доступа Eltex Wep-2AC Smart с лицензией
	шт
	4


