Спецификация 
*при наличии в документах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, читать «или эквивалент».
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.


	1
	2
	3
	4

	
	Корпус №12 Кабинет 9-15
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Укладка металлического накладного профиля (порога) (ДЕМОНТАЖ)
	100 м
	0,01

	
	Монтажные работы
	
	

	
	Полы
	
	

	2
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	3
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	шт
	2

	
	Стены
	
	

	4
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,59

	5
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	212,4

	6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,59

	7
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,03717

	8
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	14,75

	9
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона
	10 м
	1,5

	10
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	0,756

	11
	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х70 мм
	100 шт
	0,25

	12
	Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (Прим.)
	м
	15,15

	13
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	2

	14
	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм
	шт
	2

	
	Потолок
	
	

	15
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	0,166

	16
	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS
	м2
	16,1

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,08

	2
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,02

	3
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Демонтаж)
	100 м
	0,1

	
	Монтажные работы
	
	

	4
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,08

	5
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА ПРИМ.
	шт
	8

	6
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,01

	7
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,1

	8
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,01

	9
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,1

	10
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,06

	11
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	100 шт
	0,06

	12
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,06

	13
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,6

	14
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	12

	15
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	12

	16
	Интернет розетка установка (Прим.)
	шт
	10

	17
	Интернет-розетка одинарная
	шт
	1

	18
	Интернет-розетка двойная
	шт
	9

	19
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,1

	20
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	1

	21
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	9

	22
	Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА
	шт
	5

	23
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	шт
	1

	24
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 16А
	шт
	1

	25
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С
	шт
	1

	26
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С
	шт
	1

	27
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,43

	28
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,43

	29
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,04

	30
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,003

	31
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,75

	32
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм
	10 м
	7,5

	33
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	7,5

	34
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,75

	35
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,055

	36
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,02

	37
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	8,1

	38
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	810

	39
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,36

	40
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,36

	41
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	36

	42
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02

	43
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	44
	Патч-панель RJ-45 110 типа, UTP, категория 5е, Dual IDC, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19", с органайзером
	шт
	1

	45
	Коммутатор служебной связи
	шт
	1

	46
	Коммутатор Cisco CBS250-24P-4X
	шт
	1

	47
	ПРИМ. Подключение к патч-панели кабелей  (Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием)
	100 шт
	0,15

	48
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная
	10 шт
	1,5

	49
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	50
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-1M-GY
	шт
	48

	51
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	52
	Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-3M-GY
	шт
	48

	
	Кондиционирование
	
	

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,01

	2
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01
	100 отверстий
	0,01

	3
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм
	шт
	0,052

	4
	Устройство в бетонных конструкциях стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,1

	5
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	6
	Настенная сплит-система General Climate GC / GU-A09HR
	шт
	1

	7
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
	кг
	0,3

	8
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1

	9
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	10 м
	1

	10
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х1,5 мм2
	1000 м
	0,01

	11
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	10

	12
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	10

	13
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 6 мм
	10 м
	1

	14
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1

	15
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	м
	10

	16
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1

	
	Корпус №12 Кабинет 9-17
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Укладка металлического накладного профиля (порога) (ДЕМОНТАЖ)
	100 м
	0,01

	2
	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	2

	
	Монтажные работы
	
	

	
	Полы
	
	

	3
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	4
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	шт
	2

	
	Стены
	
	

	5
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,59

	6
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	212,4

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,59

	8
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,03717

	9
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	14,75

	10
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона
	10 м
	1,5

	11
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	0,756

	12
	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х70 мм
	100 шт
	0,25

	13
	Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (Прим.)
	м
	15,15

	14
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	2

	15
	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм
	шт
	2

	
	Потолок
	
	

	16
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	0,166

	17
	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS
	м2
	16,1

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,08

	2
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,02

	3
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Демонтаж)
	100 м
	0,1

	
	Монтажные работы
	
	

	4
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,08

	5
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА ПРИМ.
	шт
	8

	6
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,01

	7
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,1

	8
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,01

	9
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,1

	10
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,06

	11
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	100 шт
	0,06

	12
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,06

	13
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,6

	14
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	12

	15
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	12

	16
	Интернет розетка установка (Прим.)
	шт
	10

	17
	Интернет-розетка одинарная
	шт
	1

	18
	Интернет-розетка двойная
	шт
	9

	19
	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,1

	20
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	1

	21
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	9

	22
	Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА
	шт
	5

	23
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	шт
	1

	24
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 16А
	шт
	1

	25
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С
	шт
	1

	26
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С
	шт
	1

	27
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,43

	28
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,43

	29
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,04

	30
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,003

	31
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,75

	32
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм
	10 м
	7,5

	33
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	7,5

	34
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,75

	35
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000
	1000 м
	0,055

	36
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000
	1000 м
	0,02

	37
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	8,1

	38
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	810

	39
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,36

	40
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,36

	41
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	м
	36

	42
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02

	43
	ПРИМ. Подключение к патч-панели кабелей  (Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием)
	100 шт
	0,15

	44
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная
	10 шт
	1,5

	
	Кондиционирование
	
	

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,01

	2
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01
	100 отверстий
	0,01

	3
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм
	шт
	0,052

	4
	Устройство в бетонных конструкциях стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,1

	5
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1

	6
	Настенная сплит-система General Climate GC / GU-A09HR
	шт
	1

	7
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм
	кг
	0,3

	8
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1

	9
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	10 м
	1

	10
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х1,5 мм2
	1000 м
	0,01

	11
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	10

	12
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
	м
	10

	13
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 6 мм
	10 м
	1

	14
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1

	15
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	м
	10

	16
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1


Спецификация на оборудование

	№п/п
	Наименование оборудования
	№ Аудитории
	Ед изм
	Кол-во

	1
	Настенная сплит-система General Climate GC / GU-A09HR
	9 17    Корпус 12
	шт
	1

	2
	Настенная сплит-система General Climate GC / GU-A09HR
	9 15    Корпус 12
	шт
	1

	3
	Коммутатор Cisco CBS250-24P-4X
	9 15    Корпус 12
	шт
	1


