Спецификация.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Поточная аудитория
	
	

	1
	Стол ученический 1200 х 500 х 760
	шт
	40

	2
	Стул ученический
	шт
	80

	3
	Доска трехэлементная 3400 х 1000
	шт
	1

	4
	Доска одноэлементная 1500 х 1000
	
	3

	5
	Стол комьютерный преподавателя 1200 х 1200 х 750
	шт
	1

	6
	Тумба подкатная 400 х 450 х 630
	шт
	1

	7
	Стол демонстрационный 1200 х 700 х 750
	шт
	1

	8
	Кресло п/п
	шт
	1

	9
	Ферма
	шт
	2

	10
	Шкаф навесной 900 х 300 х 500
	шт
	1

	11
	Стол комьютерный преподавателя 1200 х 1200 х 750
	шт
	3

	12
	Кресло п/п
	шт
	3

	13
	Полка 655 х 280 (между колонн)
	шт
	5

	14
	Полка 660 х 280 (между колонн)
	шт
	5

	15
	Стол для заседаний на 30 мест (2100 х 600+3400 х 600 - 2 шт)
	шт
	1

	16
	Стул п/м
	шт
	35

	17
	Тумба под ксерокс 800 х 450 х 750
	шт
	1

	18
	Шкаф для одежды 800 х 400 х 2000
	шт
	1

	19
	Шкаф канцелярский 800 х 400 х 2400 (со стеклом и антресолью)
	шт
	2

	20
	Стеллаж 730 х 400 х 2000
	шт
	3

	21
	Сейф встроенный (кабинет директора)
	шт
	1

	22
	Крепежный элемент для лестничных перил 01
	шт
	12

	23
	Крепежный элемент для лестничных перил 03
	шт
	8

	24
	Декоративная плитка потолочная
	шт
	30
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	25
	Стол ученический 1200 х 500 х 760
	шт
	24

	26
	Стул ученический
	шт
	48

	27
	Стол комьютерный преподавателя 1200 х 1200 х 750
	шт
	1

	28
	Тумба подкатная 400 х 450 х 630
	шт
	1

	29
	Тумба подкатная с замком 400 х 450 х 630
	шт
	1


Требования к соответствию.

	№ п/п
	Содержание требования

	
	Поточная аудитория

	1
	Стол ученический 1200 х 500 х 760 Стол ученический  2-х местный с горизонтальной крышкой  1200Х500 мм. Стол   изготовлен: из столешницы, передней панели, подстолья (полка для книг), с двух сторон стола   крючки для портфелей. Материал - ЛДСП 16мм, кромка столешницы ПВХ 2,0 мм, прочих деталей 0,4 мм. Каркас металлический, сварной, иметь по две боковые металлические опоры из трубы квадратного сечения 25х25 мм, металлокаркас  окрашен  методом порошкового напыления.

	2
	Стул ученический Сидение и спинка стула должны быть изготовлены  из гнутоклееной фанеры 10 мм, покрыты бесцветным, влагостойким  лаком. Металлический, сварной  каркас должен быть выполнен из трубы квадратного сечения 25х25 мм,  окрашен полимерным порошковым покрытием. Крепление спинки и сидения должно быть разборное, с помощью мебельных болтов с усом и концевой гайки.  Размер сидения 340х370 мм.  Опоры стульев  должны иметь пластмассовые подножки, предохраняющие покрытие полов от повреждения

	3
	Доска трехэлементная 3400 х 1000 Доска комбинированная 3-х элементная. Рабочие поверхности - стальные эмалированные листы зелёного , со стеклоэмалевым небликующим покрытием в металлическом обрамляющем профиле. Наличие: лотка под мел, мест и фурнитуры для крепления к стене. С помощью магнитов можно размещать на доске легкие чертежи, схемы, рисунки

	4
	Доска одноэлементная 1500 х 1000 Рабочая поверхность - стальные эмалированные листы зелёного , со стеклоэмалевым небликующим покрытием в металлическом обрамляющем профиле. Наличие: лотка под мел, мест и фурнитуры для крепления к стене. С помощью магнитов можно размещать на доске легкие чертежи, схемы, рисунки

	5
	Стол комьютерный преподавателя 1200 х 1200 х 750 Стол  изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы  обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Комплектуется стол выдвижной пластиковой полкой под клавиатуру и подставкой под системный блок. Опоры стола устанавливаются на пластиковые «подпятники», предохраняющие покрытие полов

	6
	Тумба подкатная 400 х 450 х 630 изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Три выдвижных ящика на шапиковых направляющих При изготовлении используются качественные материалы и современная фурнитура , цвет -  согласован с заказчиком. Ручки с перфорацией, цвет «сатен», устанавливается на роликовые опоры

	7
	Стол демонстрационный 1200 х 700 х 750 должен быть изготавлен из ЛДСП 22 мм с  пластиковым покрытием. Стол должен  иметь в левой части тумбу с дверкой  и  в правой части оснащён 2-мя полками.  Столешница демонстрационного стола должна покрыта пластиком.  На столе должно быть предусмотрено установка электророзеток. Опоры стола должны быть регулируемыми по высоте. Торцы всех деталей из ЛДСП должны быть закрыты травмобезопасной, противоударной кромочной лентой ПВХ 2 мм, в тон ЛДСП

	8
	Кресло п/п

	9
	Ферма для крепления к стене, вылет фермы от стены не менее 180см, габаритные размеры 1800х1200Х1000 мм, окрашена методом порошкового напыления. Допустимая нагрузка не менее 150 кг.

	
	 Дополнительные элементы усиленного крепления фермы.

	
	1. Болт цанговый с втулкой и гайкой.

	
	2. Силовой распорно-регулируемый узел разгрузки несущей конструкции:

	
	- регулируемая штанга – 2 комплекта

	
	- узел навески – 4 шт.

	
	- кронштейн – 2 шт.

	
	- опорная зажимная металлическая пластина – 4 шт.

	
	- болт М14 сквозной с гайкой – 8 шт. 

	10
	Шкаф навесной 900 х 300 х 500 Шкаф изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Двери шкафа - рамочный МДФ фасад. Задняя стенка шкафа - ДВП облагороженное в цвет изделия толщиной не менее 4 мм. Ручки с перфорацией, цвет «сатен»

	11
	Стол комьютерный преподавателя 1200 х 1200 х 750 Стол  изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы  обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Комплектуется стол выдвижной пластиковой полкой под клавиатуру и подставкой под системный блок. Опоры стола устанавливаются на пластиковые «подпятники», предохраняющие покрытие полов

	12
	Кресло п/п Кресло имеет высокую спинку, снабжено механизмом регулировки угла наклона спинки "перманент-контакт"  с возможностью фиксации в необходимом положении, комплектуется цельными полипропиленовыми армированными подлокотниками. У кресла также имеется автоматическая регулировка высоты с помощью механизма "газ-лифт", рабочее кресло в тканевой обивке. Подлокотники пластиковые, съёмные. Пятилучие пластиковое, ролики диаметром 50 мм. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 к

	13
	Полка 655 х 280 (между колонн) должна быть выполнен из ЛДПС тощиной не менее 16 мм.Торцы должны быть обработаны кромочным кантом ПВХ не менее 2,0 мм. Предусмотрен крепеж к стене.

	14
	Полка 660 х 280 (между колонн)  должна быть выполнен из ЛДПС тощиной не менее 16 мм.Торцы должны быть обработаны кромочным кантом ПВХ не менее 2,0 мм. Предусмотрен крепеж к стене.

	15
	Стол для заседаний на 30 мест (2100 х 600+3400 х 600 - 2 шт) Стол  изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы  обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры стола устанавливаются на пластиковые «подпятники», предохраняющие покрытие полов

	16
	Стул п/м

	17
	Тумба под ксерокс 800 х 450 х 750Изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм.  Передняя панель является дверцей, установленной на  барный кронштейн. Ручка с перфорацией, цвет «сатен». Тумба  устанавливается на роликовые опоры

	18
	Шкаф для одежды 800 х 400 х 2000 Изготовлен из ЛДСП, толщиной  16 мм. Крышка шкафа изготовлена из ЛДСП – 22 мм. Кромочный кант из ПВХ – материалов –  2,0 мм. Задняя стенка – из ДВП  4 мм, облагорожена в цвет изделия. Детали  каркаса соединены между собой при помощи эксцентриковых стяжек. Крепёжные детали из оцинкованной стали. Используется высококачественная фурнитура (хромированное покрытие). Шкаф устанавливается на регулируемые опоры  Н=35÷50 мм Ручки с перфорацией, цвет "сатен".

	19
	Шкаф канцелярский 800 х 400 х 2400 (со стеклом и антресолью)  Изготовлен из ЛДСП, толщиной  16 мм. Крышка шкафа изготовлена из ЛДСП – 22 мм. Кромочный кант из ПВХ – материалов –  2,0 мм. Задняя стенка – из ДВП  4 мм, облагорожена в цвет изделия. Детали  каркаса соединены между собой при помощи эксцентриковых стяжек. Крепёжные детали из оцинкованной стали. Используется высококачественная фурнитура (хромированное покрытие). Шкаф устанавливается на регулируемые опоры  Н=35÷50 мм Ручки с перфорацией, цвет "сатен".

	20
	Стеллаж 730 х 400 х 2000 Изготовлен из ЛДСП, толщиной  16 мм. Крышкастеллажа изготовлена из ЛДСП – 22 мм. Кромочный кант из ПВХ – материалов –  2,0 мм. Задняя стенка – из ДВП  4 мм, облагорожена в цвет изделия. Детали  каркаса соединены между собой при помощи эксцентриковых стяжек. Крепёжные детали из оцинкованной стали. Используется высококачественная фурнитура (хромированное покрытие). Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры  Н=35÷50 мм 

	21
	Сейф встроенный (кабинет директора)Выполнен из листового металла толщиной  2 мм, замок внешней двери – ключевой фирмы «ПРОСАМ»,  полки съемные – 2 шт., покраска - порошковая

	22
	Крепежный элемент для лестничных перил 01 на основе системы Джоккер

	23
	Крепежный элемент для лестничных перил 03 на основе системы Джоккер

	24
	Декоративная плитка потолочная системы Армстронг
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	25
	Стол ученический 1200 х 500 х 760 Стол ученический  2-х местный с горизонтальной крышкой  1200Х500 мм. Стол   изготовлен: из столешницы, передней панели, подстолья (полка для книг), с двух сторон стола   крючки для портфелей. Материал - ЛДСП 16мм, кромка столешницы ПВХ 2,0 мм, прочих деталей 0,4 мм. Каркас металлический, сварной, иметь по две боковые металлические опоры из трубы квадратного сечения 25х25 мм, металлокаркас  окрашен  методом порошкового напыления.

	26
	Стул ученический Сидение и спинка стула должны быть изготовлены  из гнутоклееной фанеры 10 мм, покрыты бесцветным, влагостойким  лаком. Металлический, сварной  каркас должен быть выполнен из трубы квадратного сечения 25х25 мм,  окрашен полимерным порошковым покрытием. Крепление спинки и сидения должно быть разборное, с помощью мебельных болтов с усом и концевой гайки.  Размер сидения 340х370 мм.  Опоры стульев  должны иметь пластмассовые подножки, предохраняющие покрытие полов от повреждения

	27
	Стол комьютерный преподавателя 1200 х 1200 х 750 Стол  изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы  обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Комплектуется стол выдвижной пластиковой полкой под клавиатуру и подставкой под системный блок. Опоры стола устанавливаются на пластиковые «подпятники», предохраняющие покрытие полов

	28
	Тумба подкатная 400 х 450 х 630  изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Три выдвижных ящика на шапиковых направляющих При изготовлении используются качественные материалы и современная фурнитура , цвет -  согласован с заказчиком. Ручки с перфорацией, цвет «сатен», устанавливается на роликовые опоры

	29
	Тумба подкатная с замком 400 х 450 х 630 изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Три выдвижных ящика на шапиковых направляющих в верхнем ящике предусмотрен замок При изготовлении используются качественные материалы и современная фурнитура , цвет -  согласован с заказчиком. Ручки с перфорацией, цвет «сатен», устанавливается на роликовые опоры


