	Наименование товара, работ, услуг
	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)
	Количество

	Информационный киоск  с 22" сенсорным экраном 
Технические характеристики:

Вычислительный блок:  
-Оперативная память: 1GB;
-Процессор: Celeron 450, 2.20GHz, Socket 775, 512KB, 800MHz;

-Жесткий диск:  160 GB 7200;

-Материнская плата: Socket 775 DDR-3, SVGA, GLAN;

-Динамики: 2*20W (PMPO), 16 - 20000 Гц;
-Разъемы на сис. плате: USB, RS 232, RJ-45;
-Вентиляторы охлаждения: 80/120;
-Замок включения, Switch, возвратный;
Операционная система Windows 7 Home Basic 
 Монитор:

-22''  V223 HQb;Яркость: 250cd/m2 .Контрастность: 1000:1

 Сенсорный экран: 
- 22''  MasterTouch (6мм антивандальный, интерфейс USB);
- Технология: Surface Acoustic Wave(SAW)ПАВ.

 Прочее:

- 220-240 В; 50-60 Гц; Потребляемая мощность: в зависимости  от конфигурации 100-410 W.

Условия окружающей среды: от +5°С до +40°С. Относительная влажность воздуха от 5% до 85%
Характеристи корпуса 
Габариты (ш*в*г), мм.: 505*1160*120;

Вес в сборе (нетто),  45 кг;
Толщина стали 2 мм;
Тип стали - конструкционная сталь.

Удобная система доступа к установленному оборудованию.

Детали конфигурации 
- звуковая система с 2 динамиками, встроенными в корпус терминала; 

- два 80-120мм. вентилятора Tsunami для надежного охлаждения; 

- включается и выключается с помощью электронного замка.
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	Школьная доска настенная 1-элементная 
Технические характеристики: 
Габариты:
ширина - 75 см; высота - 100 см 
Материалы:
для маркера
Описание:
При облицовке досок используется высокопрочный алюминиевый профиль, который кроме декоративной функции, значительно увеличивает надежность конструкции.
Петли многоэлементных досок рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг.
В качестве рабочих полотен используются только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок.
Все аудиторные доски комплектуются лотком для мела/маркера и принадлежностей.
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	Компьютер в сборе 
Материнская плата (Socket 1155) <REV 3.0> (Core� i3/i5/i7)2DDR3(16Gb/1333),VGA(DVI+D-SUB)12USB2.0,mATX     

Процессор (Socket1155)Core i3-2100 (3.10GHz/3Mb) tray    
 Память DDR3 2048Mb 1333MHz 2     шт     
Жесткий диск  500 GB SATA III, 7200, 16Mb     
Привод DVD+/-RW S222AB/BB SATA Black    
Корпус 400W, 2xUSB, Black/Silver, 8cm. fan on the rear,  12 cm fan PSU, power cord     
Клавиатура 300M черн , PS\2+USB Multimedia + USB port    
 Мышь 2X Click Silver optical USB     
Кабель Serial ATA Combo CC-SATA-C1, molex+SATA/SATA, 15pin+7pin, (длина инт - 35см, питание - 15см     
Вентилятор S_1156/1155 Cooler Master CPU Cooler DP6-8E5SB-PL-GP (height 38mm, TDP 82W, Al,

Сетевой фильтр (6 розеток) 3 метра     
Монитор 23.6" LCD 5ms, 300 cd/m2, 80000:1, 

DVI, 170/160, black, TCO'05    
Размер экрана60 cm (23,6") 
Экранный режим Full HD 
Формат экрана16:9 
Угол обзора по вертикали176° 
Угол обзора по горизонтали176°
 Регулируемый угол наклона дисплея  Наличие 
Видео   

Максимальное разрешение

1920 x 1080

Стандартная частота обновления

75 Hz

Цветопередача

16,7 млн. цветов

Контрастность

80,000:1

Яркость

300 cd/m²

 Интерфейсы/порты   

DVI

Да

VGA

Да

 Электропитание   

Потребление энергии в режиме работы

31,63 W

Потребление энергии в режиме ожидания

850 mW

Потребление питания в выключенном состоянии

690 mW

  Физические характеристики   

Совместимо с креплением VESA

Наличие
Стандарт крепления VESA

100 x 100

Цвет

Черный

Высота

398,0 мм

Ширина

558,0 мм

Глубина

200,0 мм

Вес (примерно)

5,20 кг
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